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Reinheit in Bewegung – 
Präzision für Ihre Produktion
 Individuelle Lösungen für die 
 Lebensmittelindustrie – 
 zertifiziert, hygienisch, effizient

Lebensmittel bewegen. 

Zukunft gestalten.



Anton Klocke Antriebstechnik GmbH 
  Ihr Spezialist für Anlagentechnik &
            Maschinenbau

Anton Klocke Antriebstechnik GmbH  |  info@klocke-antrieb.de  |  www.klocke-antrieb.de  |  shop.klocke-antrieb.de

Die Lebensmittelproduktion erfordert höchste 
Präzision, kompromisslose Hygiene und lang-
lebige, zuverlässige Komponenten. Unsere 
innovativen Antriebslösungen sind speziell für 
die anspruchsvollen Bedingungen der Lebens-
mittelindustrie entwickelt und erfüllen alle 
relevanten Normen, darunter FDA- und 
EU-Verordnungen. 

Seit 1924 ist die Anton Klocke Antriebstechnik 
GmbH der Pionier für fortschrittliche Produk-
te und Lösungen im Bereich der Fördertechnik 
und Antriebssysteme, mit einem soliden Fuß-
abdruck auf regionaler, nationaler und inter-
nationaler Ebene. Wir bieten unseren Kunden 
und Partnern mit unserer Expertise standfeste
Unterstützung. Als Lieferant von mechanischen 
Antriebskomponenten und modularen Klein-
baugruppen für den Maschinen- und Anlagen-
bau leisten wir einen aktiven Beitrag zur Opti-
mierung von Produktionsprozessen.

Mit einem ständigen Lagerbestand von etwa 
10.000 Schlüsselartikeln für die Fördertechnik 
und Antriebstechnik können wir Ersatzteile in 
kürzester Zeit liefern. Dies gewährleistet eine 
hohe Planungssicherheit und steigert die Effi-
zienz durch minimierte Ausfallzeiten. Unser Ziel 
ist es, Ihre Maschinen so schnell wie möglich 
wieder in Betrieb zu nehmen.

 „Seit 1924 stehen wir für innovative Lösungen, 
führende Servicequalität, Dienstleistungen und 
höchstes Fachwissen in der Branche. Unser Ziel: 
Effizienz steigern und Ausfallzeiten minimieren.“ 
Zitat: Thorsten Kott, Geschäftsführer.
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Die BRECOprotect®-Zahnriemen sind speziell entwi-
ckelt, um den hohen Anforderungen der Lebensmittel- 
und Pharmaindustrie gerecht zu werden, wo strenge 
Hygienestandards und regelmäßige Reinigungsprozesse 
erforderlich sind. Ihr Design ohne Wickelnase minimiert 
schwer zugängliche Stellen und verhindert versteckte 
Verschmutzungen, was eine einfache und gründliche 
Reinigung ermöglicht. Mit ihrer vollständig umschlos-
senen Zugträgerstruktur bieten die BRECOprotect®-
Zahnriemen eine hygienische Lösung, die den strengen 
EU- und FDA-Richtlinien entspricht, und somit für den 
Kontakt mit Lebensmitteln und Medikamenten geeignet 
ist.

Die blaue Farbgebung der BRECOprotect®-Zahnriemen 
folgt dem allgemeinen Markttrend und erleichtert die vi-
suelle Erkennung in Produktionsumgebungen, in denen 
Hygiene höchste Priorität hat. Diese Riemen sind zudem 
ideal für den Einsatz in feuchten Umgebungen geeignet, 
wo herkömmliche Zahnriemen aufgrund von Hydrolyse-
erscheinungen oft versagen. Das robuste Polyurethan-
Material sorgt für hohe Materialhärte und Widerstandsfä-
higkeit gegenüber Reinigungsmitteln und gewährleistet 
damit eine lange Lebensdauer und beständige Leistung.

BRECOprotect® Hochleistungs-Zahnriemen – 
     für sichere Prozesse

Innovation beginnt hier

PU-Zahnriemen der Hersteller ContiTech und BRECO® in allen gängigen Teilungen, 
von T2,5 über AT3 bis hin zu Sondertypen wie AR oder CR-Riemen. Ob für den 
Antrieb oder den Transport, die Zahnriemen werden in PU 385 oder auch als FDA zu-
gelassene Typen gefertigt, mit Stahl-, Edelstahl-, oder Aramidzugträgern, in großen 
Varianten an Längen und Breiten.
Jegliche Zahnriemenbeschichtungen sind möglich. Für die verschiedenste
Schlauchbeutelmaschinen – Bosch, CFS Aquaris, PMB UVA, Rovema – erhalten Sie
Abzugsriemen in Premium Qualität bei uns. Weiterhin erhalten Sie alle Komponen-
ten, wie z.B. Zahnriemenscheiben, im Standard oder auch nach Zeichnung.



6

Die Ausführung des BRECOprotect®-Zahnriemen ohne Wickelnase ver-
hindert versteckte und schlecht lösbare Verschmutzungen und vereinfacht 
den Reinigungsprozess. Außerdem eignen sich die BRECOprotect®-Zahn-
riemen für den Einsatz in feuchter Umgebung, wo herkömmliche Zahnrie-
men aufgrund von Hydrolyseerscheinungen versagen. 

Der BRECOprotect® ist in Riemenbreiten von 16 bis 100 mm erhältlich. Es 
stehen die Zahnriementypen AT5, AT10, AT15, AT20 und T10 sowie als 
Flachriemen die Type F3 in der Breite 25 mm und 50 mm zur Verfügung, 
wahlweise in endlicher oder verschweißter Ausführung. Die Type T10 ist 
zusätzlich in der Ausführung mit Aramid-Zugträger erhältlich.

In etwa 20 Prozent aller Anwendungen kommen 
Spezial-Zahnriemen wie der BRECOprotect®

-Zahnriemen zum Einsatz – Tendenz steigend

16 mm 25 mm 32 mm 50 mm 75 mm 100 mm

AT5 PRO (M/V) - x - x x x

AT10 PRO (M/V) - x x x x x

AT15 PRO (M/V) - x x x x x

AT20 PRO (M/V) - x - x x x

T10 PRO (M/V) x x x x x x

T20 PRO (M/V) - x - x - -

F3 PRO (nur M) - x - x - -

(x = lieferbar, - = nicht lieferbar)

Mit BRECOprotect® stehen Zahnriemen mit vollständig in Polyurethan 
eingebetteten und somit vor Korrosion geschützten Stahl-Zugträgern 
zur Verfügung. Die Materialauswahl für den Zahnriemen folgt mit der 
FDA-Konformität und der blauen, trendgerechten Farbe konsequent den 
aktuellen Anforderungen in der lebensmittelverarbeitenden Industrie.

Übersicht der verfügbaren BRECOprotect®-Typen
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Zahnriemen für Schlauchbeutelmaschinen 
Zuverlässige Antriebstechnik für höchste 
Effizienz in der Verpackung

Schlauchbeutelmaschinen, auch bekannt als vertikale Form-, Füll- und Verschließ-
maschinen (VFFS), sind essenziell für die effiziente Verpackung in der Lebensmit-
telindustrie. Hersteller wie Bosch, ROVEMA und Aquarius setzen auf hochpräzise 
Antriebssysteme, in denen Zahnriemen und Zahnriemenscheiben eine zentrale Rolle 
spielen. Diese Komponenten sorgen für exakte Bewegungsabläufe, hohe Geschwin-
digkeit und maximale Prozesssicherheit.

Wir bieten ein umfangreiches Sortiment an Zahnriemen und Zahnriemenscheiben, 
die speziell für die Anforderungen moderner Verpackungsmaschinen entwickelt 
wurden. Mit unseren hochwertigen Antriebslösungen tragen wir maßgeblich zur 
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit Ihrer Produktionsprozesse bei.

• Beschichtung im speziellen Endlos-Verfahren
• Hohe Funktionssicherheit:Konstanter, hoher 

Reibwert
• Lange Standzeiten: Sehr gute Abriebfestigkeit
• Individuelle Lösungen: Unterschiedliche 

Materialien

Anwendungsbereiche:
• Schlauchbeutelmaschinen
• Vakuumanwendungen mit ähnlicher Funktion

Marktübliche/individuelle 
Versionen 
    Vorteile der Zahnriemen
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Die Aquarius Schlauchbeutelmaschinen stehen für höchste Effizienz und 
Präzision in der Verpackungstechnologie. Ein entscheidender Faktor für ihre 
herausragende Leistung sind die speziell entwickelten Vakuum-Zahnriemen. Diese 
gewährleisten einen zuverlässigen Transport der Verpackungsfolien und sorgen 
für einen präzisen Abzug, was die Qualität und Geschwindigkeit des Verpackungs-
prozesses maßgeblich erhöht. Dank dieser innovativen Riemen-Technologie können 
auch empfindliche Produkte sicher und schonend verpackt werden. Investieren Sie 
in Aquarius Maschinen und profitieren Sie von einer Verpackungslösung, die durch 
fortschrittliche Komponenten wie die Vakuum-Zahnriemen überzeugt.

Aquarius Schlauchbeutelmaschinen

Bezeichnung Abmessung 
(mm)

Beschichtung Zeichnung Nr. CFS Zahnriemen
Ausführung

Artikel

50 T 10/920 Kevlar 920 x 50 x 7,5 NK rot CFS-2004340371 gerade ZR001165

50 T 10/920 Kevlar 920 x 50 x 7,5 PU gelb CFS-2004340360 gerade ZR002524

50 T 10/920 Kevlar 920 x 50 x 7,5 PU gelb CFS-2004449007 gerade ZR003152

30 T 10/630 Kevlar 630 x 30 x 7,5 NK rot CFS-2004385476 gerade ZR002672

50 T 10/920 Kevlar 920 x 50 x 7,5 NK rot CFS-2004439492 gerade ZR002913

30 T 10/920 Kevlar 920 x 30 x 7,5 NK rot CFS-2004439481-00 gerade ZR003254

30 T 10/920 Kevlar 920 x 30 x 7,5 NK rot CFS-2004427205-02 gerade ZR003253

50 T 10/920 Kevlar 920 x 50 x 7,5 NK rot CFS-2003958790 gerade ZR002442

50 T 10/920 Kevlar 920 x 50 x 7,5 PU gelb CFS-2003282048 gerade ZR002524

32 T 10/920 Kevlar 590 x 32 x 6,5 NK rot CFS-2004402664-03 gerade ZR002771

50 T 10/920 Kevlar 920 x 50 x 7,5 SI blau auf Anfrage rechts Z-410010000043

50 T 10/920 Kevlar 920 x 50 x 7,5 SI blau auf Anfrage links Z-410010000044

50 T 10/920 Kevlar 920 x 50 x 7,5 SI blau auf Anfrage rechts Z-410010000305

50 T 10/920 Kevlar 920 x 50 x 7,5 SI blau auf Anfrage links Z-410010000306

Einsatz: Besonders geeignet für die Verpackung 
empfindlicher Süßwaren wie Lutscher oder 
Bonbons, bei denen hohe Geschwindigkeit und 
Präzision gefragt sind.
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ROVEMA Schlauchbeutelmaschinen

Type E
50 T10 - 630 x 10,7 mm
NE Zahnriemen + 6,2 mm Naturkautschuk rot
endlos beschichtet, ohne Verbindungsstelle

Zeichnung:  1.200.04.1047.00
Artikel: ZR 002652

Type F
50 T10 - 630 x 10,7 mm
NE Zahnriemen + 6,2 mm Naturkautschuk rot
endlos beschichtet, ohne Verbindungsstelle

Zeichnung:  1.010.04.2.018.23
Artikel: ZR 002652

Type G
100 T10 - 630 x 10,9 mm
NE Zahnriemen + 6,4 mm Naturkautschuk rot
endlos beschichtet, ohne Verbindungsstelle

Zeichnung:  1.015.04.2.011.15
Artikel: ZR 003358

Alle Beschichtungen werden absolut endlos, ohne Naht- 
oder Verbindungsstelle, hergestellt. 

Wir fertigen ebenfalls Zahnriemen für Schlauchbeutelma-
schinen anderer Hersteller wie: 
Bosch, CFS Aquarius, PMB UVA.
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Type A
50 T10 - 630 x 9,0 mm
NE Zahnriemen + 4,5 mm Naturkautschuk rot
endlos beschichtet, ohne Verbindungsstelle

Zeichnung:  1.207.04.1002.00
Artikel: ZR 001030

Type B
50 T10 - 630 x 9,0 mm
NE Zahnriemen + 4,5 mm Naturkautschuk rot
endlos beschichtet, ohne Verbindungsstelle

Zeichnung:  1.010.04.2.137.23
Artikel: ZR 001030

Type C
30 T10 - 630 x 9,0 mm
NE Zahnriemen + 4,5 mm Naturkautschuk rot
endlos beschichtet, ohne Verbindungsstelle

Zeichnung:  1.207.04.1.014.01
Artikel: ZR 001009

Type D
29 T10 - 630 x 10,9 mm
NE Zahnriemen + 6,4 mm Naturkautschuk rot
endlos beschichtet, ohne Verbindungsstelle

Zeichnung:  1.010.04.2.138.23
Artikel: ZR 001623
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Bosch Schlauchbeutelmaschinen 

Bosch Schlauchbeutelmaschinen sind bekannt für ihre Zuverlässigkeit und Effizienz 
in der Verpackungstechnologie. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Maschinen sind 
die hochwertigen Abzugsriemen, die für den präzisen Transport der Verpackungs-
folie sorgen. Diese Riemen zeichnen sich durch ihre hohe Temperatur- und Che-
mikalienbeständigkeit aus und gewährleisten eine optimale Kraftübertragung bei 
minimalem Abrieb. Durch den Einsatz dieser speziell entwickelten Abzugsriemen 
wird die Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit Ihrer Bosch Schlauchbeutelmaschine 
nachhaltig erhöht.

Bezeichnung Beschichtung Artikel Nr. Bosch Zahnriemen
Ausführung

Artikel

50 T 10/920 Kevlar PU gelb 8.101.845.161 gerade ZR001405

50 T 10/920 Kevlar PU gelb 8.101.844.583 links ZR001247

50 T 10/920 Kevlar PU gelb 8.101.825.308 rechts ZR001246

37 T 10/920 Kevlar PU gelb 8.101.861.846 gerade ZR001406

30 T 10/920 Kevlar PU gelb 8.101.868.961 klein links ZR001347

30 T 10/920 Kevlar PU gelb 8.101.868.962 klein rechts ZR001348

37 T 10/920 Kevlar PU gelb 8.101.869.750 gerade ZR001269

50 T 10/920 Kevlar NK rot 8.101.857.828 gerade ZR001333

50 T 10/920 Kevlar NK rot 8.101.857.314 links ZR001244

50 T 10/920 Kevlar NK rot 8.101.825.307 rechts ZR001245

37 T 10/920 Kevlar NK rot 8.101.871.086 gerade ZR001263

30 T 10/920 Kevlar NK rot 8.101.871.823 klein links ZR001398

30 T 10/920 Kevlar NK rot 8.101.871.824 klein rechts ZR001399

50 T 10/920 Kevlar PU gelb 8.101.873.093 rechts ZR001445

50 T 10/920 Kevlar PU gelb 8.101.873.094 links ZR01529

30 T 10/920 Kevlar PU gelb 8.101.873.123 klein links ZR001530

30 T 10/920 Kevlar PU gelb 8.101.873.122 klein rechts ZR001531

50 T 10/920 Kevlar PU gelb 8.101.869.800 links ZR001726

50 T 10/920 Kevlar PU gelb 8.101.869.801 rechts ZR001721
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Einsatz: Ideal für vielseitige Anwendungen in der Lebensmittel-, Pharma- oder 
Non-Food-Industrie – überall dort, wo sichere und effiziente Beutelverpackungen 
gefragt sind.

Bezeichnung Beschichtung Artikel Nr. Bosch Zahnriemen 
Ausführung

Artikel

30 T 10/840 Kevlar PU gelb 8.101.875.356 klein links ZR001731

30 T 10/840 Kevlar PU gelb 8.101.875.357 klein rechts ZR001730

50 T 10/920 Kevlar PU gelb 8.101.845.161 gerade ZR001775

30 T 10/920 Kevlar NK rot 8.104.149.266 klein gerade ZR002110

30 T 10/840 Kevlar PU gelb 8.101.878.030 klein links ZR002100

30 T 10/840 Kevlar PU gelb 8.101.878.031 klein rechts ZR002101

30 T 10/840 Kevlar NK rot 8.101.879.280 klein links ZR002055

30 T 10/840 Kevlar NK rot 8.101.879.281 klein rechts ZR002054

30 T 10/840 Kevlar PU grau weich 8.101.880.475 klein links ZR002426

50 T 10/920 Kevlar PU grau weich 8.101.880.476 klein rechts ZR002427

50 T 10/920 Kevlar PU grau weich 8.101.880.474 links ZR002423

30 T 10/920 Kevlar PU grau weich 8.101.880.466 rechts ZR002422

30 T 10/920 Kevlar PU grau weich 8.101.880.479 klein rechts ZR002424

30 T 10/920 Kevlar PU grau weich 8.101.880.480 klein links ZR002425

30 T 10/840 Kevlar PU grau weich 8.101.880.477 klein rechts ZR002573

30 T 10/840 Kevlar PU grau weich 8.101.880.478 klein links ZR002574

30 T 10/920 Kevlar PU gelb + SI DH 8.101.868.961 klein rechts ZR002707

30 T 10/920 Kevlar PU gelb + SI DH 8.101.868.962 klein links ZR002708

37 T 10/700 Kevlar PU gelb 8.102.803.140 klein gerade ZR002655

50 T 10/920 Kevlar SI blau auf Anfrage rechts Z-410010000043

50 T 10/920 Kevlar SI blau auf Anfrage links Z-410010000044

50 T 10/920 Kevlar SI blau auf Anfrage rechts Z-410010000305

50 T 10/920 Kevlar SI blau auf Anfrage links Z-410010000306
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PMB UVA Schlauchbeutelmaschinen

Die PMB UVA Schlauchbeutelmaschinen stehen für innovative Verpackungslösun-
gen mit höchster Flexibilität und Effizienz. Ein zentraler Bestandteil dieser Maschinen 
sind die speziell entwickelten Zahnriemen, die für einen präzisen und schonenden 
Folientransport sorgen. Diese Riemen gewährleisten eine exakte Positionierung der 
Verpackungsmaterialien, was zu einer konstant hohen Qualität der Beutel führt. Durch 
ihre Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit tragen die Zahnriemen maßgeblich zur 
Reduzierung von Stillstandszeiten und Wartungskosten bei. Setzen Sie auf PMB UVA 
Maschinen und profitieren Sie von einer Verpackungstechnologie, die durch zuver-
lässige Komponenten überzeugt.

Bezeichnung Abmessung
(mm)

Beschichtung Artikel Nr. PMB Zahnriemen
Ausführung

Artikel

40 T 10/600 Keviar 600 x 40 x 7,5 PU gelb 1.4090F gerade ZR001165

40 T 10/630 Kevlar 630 x 40 x 10,9 NK rot 0518-951-325 D rund ZR002813

40 T 10/630 Kevlar 630 x 40 x 10,9 NK rot 0551-950-005 ohne ZR002905

40 T 10/630 Kevlar 630 x 40 x 10,9 NK rot 0518-950-112 D gerade ZR002956

40 T 10/630 Kevlar 630 x 40 x 10,9 NK rot 0518-965-081 D gerade ZR003018

40 T 10/630 Kevlar 630 x 40 x 10,9 NK rot 0518-965-082 D gerade ZR003024

240 H 150 Glasfaser 609,6 x 38,1 x 10,6 NK rot 0447-017-001 C ohne ZR002428

40 T 10/630 Kevlar 630 x 40 x 10,9 NK rot 0520-952-453 gerade ZR003159

Einsatz: Besonders flexibel einsetzbar für Snacks, Backwaren oder Non-Food-Produkte – ideal bei 
häufig wechselnden Verpackungsformaten und Anforderungen.
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Verwendung:
Die Auswahl und Ausführung der Förderkom-
ponenten richtet sich nach dem jeweiligen 
Einsatzzweck – ob zur Produktausrichtung 
mit Rundriemen oder zur kraftschlüssigen 
Leistungsübertragung mittels Keilriemen.

Vorteile:
• komplett aus lebensmittelkonformem 
 PU (FDA/EC/USDA)
• porenfreie, glatte Oberflächen – keine  
 Bakterienherde
• nahtlos und fransenfrei – keine losen  
 Gewebestrukturen
• geringe Geräuschentwicklung bei 
 hoher Taktrate
• Breiter Temperaturbereich 
 (-30 °C bis +116 °C)

BEHAbelt® Transportbänder nach Industriestandards
     Hygienische Fördertechnik

Lebensmittelhersteller stehen unter permanentem Druck: gleichbleibende Produkt-
qualität, hygienisch einwandfreie Prozesse und maximale Anlagenverfügbarkeit. 
Förderkomponenten aus thermoplastischen Materialien bieten dafür eine zuverläs-
sige Grundlage – robust, reinigungsfreundlich und auf spezifische Anwendungen 
abgestimmt. 
Die verwendeten Rund- und Keilriemen sowie Transportbänder (u. a. von BEHAbelt) 
sind vollständig aus lebensmittelkonformen PU-Materialien gefertigt – ohne textile 
Einlagen, ohne offene Schnittstellen.
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Einsatzschwerpunkte in hygienekritischen 
Lebensmittelbereich

Diese Lösungen werden zunehmend bevorzugt in Bereichen eingesetzt, wo Hygie-
ne, Temperaturstabilität, schnelle Reinigung und zuverlässige Produktausrichtung 
elementar sind:

• Bäckereien & Teigverarbeitung
• Tiefkühlkost & Convenience
• Süßwaren & Schokolade
• Käse, Feinkost & Wurstprodukte

Eigenschaften Rundriemen Keilriemen Transportbänder

Material PU / TPE PU, optional mit Zugträger PU (monolithisch)

Lebensmittelzulassung FDA / EC / USDA FDA / EC / USDA FDA / EC / USDA

Oberflächenstruktur geschlossen, homogen geschlossen, formstabil glatt, strukturiert, NANO-
beschichtet

Profil-/Maßbereich Ø 2–20 mm 6×4 mm bis 32×20 mm bis 750 mm Breite

Temperaturbereich
-30 °C bis +90 °C -25 °C bis +100 °C -30 °C bis +116 °C

Gewebeanteil nein nein nein

Optionen 
(z.B. detektierbar)

UV-beständig, antistatisch hydrolysebeständig, ge-
räuscharm

detektierbar, antimikrobiell

Typischer Einsatzbereich Führung, Zuführung, 
Takten

Antrieb, Tangentialförde-
rung

Förderung bei direktem 
Produktkontakt

Direktvergleich Förderkomponenten
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Modulbänder – 
Modular gedacht. Hygienisch gelöst.

In der hochsensiblen Welt der Lebensmittelverarbeitung zählen Qualität, Hygiene und 
Flexibilität. Modulbänder bieten hier entscheidende Vorteile gegenüber herkömmli-
chen Transportlösungen. Ob in der Fleischverarbeitung, bei der Gemüseverpackung 
oder in der Bäckerei – modulare Förderbänder sind ein hygienisches, wartungsar-
mes und anpassbares Rückgrat moderner Produktionsprozesse und erfüllen damit 
alle Anforderungen moderner Lebensmittelverarbeitung. 

Vorteile:
• Höchste Hygienestandards: einfach zu reinigen – ideal für Anwendungen, 
 bei denen häufige Nassreinigung erforderlich ist.
• Modularer Aufbau: leicht austauschbare Module, ohne das gesamte Band 
 auszutauschen.
• Optimale Laufstabilität: offene Struktur für guten Wasserablauf und Luftzirkulation –   
 essenziell für Kühlzonen oder Dampfumgebungen.
• Hitzebeständig und kältefest: Temperaturbereiche von +100 °C (Pasteurisierung) 

bis zu -70 °C (Tiefkühlung) 
• Sichere Produktführung: Spezielle Oberflächenstrukturen und Zubehör wie 
 Seitenführungen oder Mitnehmer gewährleisten ein präzises Handling empfindlicher   
 Produkte wie Teigwaren, Fischfilets oder Pralinen.

Material:
lebensmittelkonformer Kunststoff, FDA-Zertifizierung

Anwendungsbereiche:
• Fleisch- und Geflügelverarbeitung: Leichte Reinigung, beständig gegen aggressive   
  Reinigungsmittel – für hygienekritische Bereiche wie Zerlegung und Verpackung
• Bäckerei & Konditorei: für Teigtransport, Gärkammern und Backlinien – glatte 
  Bandstrukturen ermöglichen schonenden Umgang mit empfindlichen Produkten
• Obst- und Gemüseverarbeitung: modulare Förderbänder mit Lochstruktur 
  unterstützen Wasch- und Trocknungsprozesse und sorgen für schnelles Abtropfen
• Milch- und Käseproduktion: leicht zu reinigen und H1-konforme Materialien 
  gewährleisten sichere Handhabung auch bei offenen Produkten
• Fertiggerichte & Tiefkühlprodukte: Temperaturbeständigkeit und einfache Wartung in  
  Verpackungs- und Kühlbereichen
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Drahtförderbänder –
 die innovative Lösung für anspruchsvolle 
 Förderprozesse

In der Lebensmittelverarbeitung sind Zuverlässigkeit, Hygiene und Flexibilität entscheidend. 
Flexx Flow Drahtförderbänder von Fenner™ Precision Polymers bieten eine innovative Lösung 
für anspruchsvolle Förderprozesse – von der Tiefkühlung bis hin zu Hochtemperaturanwendun-
gen. Diese Förderbänder sind speziell für die Anforderungen der Lebensmittelindustrie konzi-
piert und gewährleisten eine effiziente und sichere Produktförderung.

Vorteile:
• Breiter Temperatureinsatzbereich: Geeignet für 
 Anwendungen von der Tiefkühlung bis zu 
 Temperaturen von 260 °C, ideal für Prozesse wie 
 Frittieren, Backen und Frosten.  
• Hygienisches Design: Die offene Struktur ermöglicht  
 eine einfache Reinigung und Inspektion, wodurch  
 höchste Hygienestandards eingehalten werden 
 können.  
• Materialqualität: korrosionsbeständig und langlebig
• Flexibilität: Die Konstruktion ermöglicht enge 
 Umlenkungen und sanfte Produktübergaben, was 
 besonders bei empfindlichen Lebensmitteln von 
 Vorteil ist.  
• Einfache Wartung: Dank des modularen Aufbaus 
 sind Reparaturen und Anpassungen unkompliziert  
 durchführbar, was Ausfallzeiten minimiert.

Material:
Edelstahl (z. B. SS304 und SS316)

Anwendungsbereiche:
• Fleisch- und Geflügelverarbeitung: Ideal für Panier-  
  und Bratlinien, bei denen hohe Temperaturen und  
  hygienische Anforderungen bestehen. 
• Backwarenproduktion: Geeignet für Backöfen und  
  Kühlstrecken, unterstützt durch die hitzebeständigen  
  Eigenschaften der Bänder. 
• Fisch- und Meeresfrüchteverarbeitung: Perfekt für  
  Anwendungen wie Panieren und Frittieren, dank der  
  offenen Struktur und Temperaturbeständigkeit. 
• Süßwarenherstellung: Unterstützt Prozesse wie 
  Beschichtung und Kühlung, wobei die Flexibilität der  
  Bänder eine schonende Produktbehandlung 
  gewährleistet.

18
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Wiegebänder – echt endlos
Präzision auf Band 

Wiegebänder vereinen Förder- und Wägetechnik in einem System und ermöglichen 
die präzise Dosierung direkt in der Produktionslinie. Durch kontinuierliche Gewichts-
erfassung über integrierte Wiegezellen wird eine exakte Steuerung der Produkt-
menge sichergestellt – ohne Nachwiegen, ohne Überdosierung. Die Systeme sind 
hygienegerecht aufgebaut, schnell zu reinigen und ideal für Anwendungen wie Sa-
latmischungen, Teigzutaten oder Gewürzkomponenten. Ihre Integration steigert die 
Effizienz, reduziert manuelle Arbeitsschritte und garantiert gleichbleibende Produkt-
qualität.qualität.

Anwendungsbereiche:
• Salatmischungen: Automatisches Abwiegen und Mischen von bis zu zehn  
 Komponenten nach vorgegebenen Rezepturen.  
• eigverarbeitung: Präzise Dosierung von Zutaten für gleichbleibende 
 Backergebnisse. 
• Gewürzmischungen: Exakte Zusammenstellung von Kräutern und Gewürzen  
 nach spezifischen Mischungsverhältnissen. 
• Obst & Gemüse: Exakte Portionierung, Sortierung nach Gewichtsklassen und 
 zur Einhaltung gesetzlicher Verpackungsvorgaben

Durch den Einsatz von Wiegebändern können Lebensmittelproduzenten die Effizienz
steigern, Produktqualität sichern und den hohen Anforderungen an Hygiene und 
Präzision gerecht werden.

Vorteile:
• Präzision: Exakte Gewichtserfassung  
 sichert gleichbleibende Produktqualität. 
• Effizienz: Automatisiertes Wiegen und  
 Fördern reduziert manuelle 
 Arbeitsschritte.
• Hygiene: Speziell konzipierte Systeme er 
 möglichen einfache Reinigung und   
 erfüllen hohe Hygienestandards.  
• Flexibilität: Anpassbar an verschiedene  
 Produktarten und Rezepturen.
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Technische Übersicht 
Wiegebänder – Laufruhe FDA-konform 

Die untenstehende Tabelle listet eine Auswahl an Wiegebandtypen mit spezifischen Material- 
und Oberflächeneigenschaften für den Einsatz in Wägebereichen der Lebensmittelindustrie.

Typenbezeichnung Eigenschaften

SI 1 einseitig Laufseite Textil, niedriger Reibwert + Antistatik 2, mit aufgeklebtem Führungssteg, 
FDA

SI 1 weiß Laufseite Textil mit Rückenversteifung und Antistatik 1, FDA

SI 1 / SI 3 blau Laufseite Textil, Antistatik 2, mit aufgeklebten F-Steg, FDA

HT 404/6 Laufseite Textil + Imprägnierung LT - niedriger Reibwert, Tragseite Hytrel 40
weiß oder blau, geschliffen, FDA

HT 404/6 beidseitig Hytrel 40 weiß oder blau, geschliffen, FDA

HT Elastik 40 beidseitig Hytrel weiß oder blau, geschliffen, FDA

FX 11 einseitig Laufseite Textil - niedriger Reibwert + Antistatik 2, Tragseite niedriger Reibwert,
mit aufgeklebtem Führungssteg, FDA

TFX 11 beidseitig beidseitig FX weiß geschliffen + Antistatik 1, FDA

PU 0/6 gelb und grau, Laufseite mit niedrigem Reibwert, Sonderschliff und Gleitbelag -
Wägebandausführung

PU Elastik beidseitig Laufseite PU weiß mit Sonderschliff + Gleitbelag, porenfrei, weiß, Tragseite PU
weiß + porenfrei

PU 11 gelb und grau, Laufseite mit niedrigem Reibwert, Sonderschliff und Gleitbelag -
Wägebandausührung

PU 20/1 LS Textil, porenfrei, Antistatik 1, Tragseite PU weiß geschl. + porenfrei weiß

NE 22 einseitig LS Textil + Antistatik 2, Tragseite NE schwarz Sonderschliff

Eigenschaften verschiedener Bandtypen
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Separatorenbänder (Squeezebelts) – 
Effiziente Trennung. Höchste Hygiene. 

Squeezebelts sind zentrale Komponenten für präzise und hygienische Trennprozes-
se in der Lebensmittelverarbeitung. Sie ermöglichen die effiziente Separation von 
Fleisch, Fisch, Obst, Gemüse und weiteren Produkten, indem sie durch ihre speziel-
le Beschichtung, Zugfestigkeit und Oberflächenstruktur höchste Anforderungen an 
Hygiene, Haltbarkeit und Prozesssicherheit erfüllen.

Vorteile:
• Langlebigkeit: Reduzierte Stillstandzeiten durch robuste Materialwahl
• Hygiene: Kantenversiegelung verhindert Keimbildung
• Prozesssicherheit: Maßhaltige Fertigung, hohe Laufruhe
• Vielseitigkeit: Anpassbar für verschiedenste Maschinen und Einsatzarten
• Kundenspezifisch: Maßanfertigung für Spezialanwendungen möglich

Anwendungsbereiche:
• Fleischverarbeitung
 Trennung von Fleisch, Knochen, Knorpel, Sehnen, Federn
 Einsatz in Rollenantrieben und Kettenvorrichtungen
• Fischverarbeitung
 Sicheres Separieren von Gräten und Fleischresten
• Obst- und Gemüseverarbeitung
 Sortentrennung, Fruchtfleischabscheidung, Strukturtrennung
• Recyclingprozesse im Lebensmittelumfeld
 Rückgewinnung verwertbarer Bestandteile bei Produktionsresten
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Technische Merkmale

 Zugträger:
    – Endlos gefertigtes Spezialgewebe
    – Höchst reißfest, minimal dehnbar

Beschichtung (FDA-konform):
    – Abriebfeste, öl- und fettbeständige Oberfläche
    – Beständig bis 80 °C
    – Leichte Reinigung

Verfügbare Varianten:
    – Trag- und Laufseite je nach Anforderung:
    • FX: 80 oder 92 Shore A
    • GX: 70 oder 90 Shore A

Bandstruktur:
    – glatt, W-Profil, X-Profil
    – Komplett umschlossen durch hygienische Kantenversiegelung

Maße:
    – Länge: 1300–3000 mm
    – Breite: 150–300 mm
    – Dicke: 10,0–17,0 mm

Normen:
    – EU 10/2011
    – FDA-konform

Für jeden Bedarf finden wir die passende Lösung. 
Unser Team berät Sie gerne.
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Werkstoff:
Polyurethan (PU) oder Polyester (PE). Zugträger Aramid, 
Polyester, Glasfaser PU oder Stahl.

Produktbeschreibung:
Endlich hergestellter Rundriemen für die Antriebs- und 
Fördertechnik. Aufgrund der guten Schmelzfähigkeit 
endlos verschweißbar.

Eigenschaften:
• Rundriemen: Ø 2 – 20 mm
• hohe Zugfestigkeit
• Temperaturbeständigkeit -30°C bis 80°C
• hervorragende Verschweißbarkeit
• FDA und EC konforme Materialien
• beständig gegen einfache Öle, Fette und Benzin
• hoher Reibkoeffizient

Anwendungsbereiche:
Förderbänder für Teig- und Backwaren, Fleisch- und 
Geflügelverarbeitung, Milch- und Käseproduktion, Süß-
warenindustrie sowie Verpackungslinien in der Lebens-
mitteltechnik.

BEHAbelt® PU-Rundriemen verschweißbar

Wir bieten mit den Produkten der Marke BEHAbelt® ein umfassendes Sortiment an 
hochwertigen, thermoplastischen Rundriemen , die speziell für die hygienisch an-
spruchsvollen Prozesse der Lebensmittelindustrie entwickelt wurden  die Lebenmittel-
branche.
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Werkstoff:
Polyurethan (PU) oder Polyester (PE). Zugträger Aramid, Polyester, 
Glasfaser PU oder Stahl

Produktbeschreibung:
Endlich hergestellter Keilriemen für die Antriebs- und Fördertechnik. 
Aufgrund der guten Schmelzfähigkeit endlos verschweißbar.

Eigenschaften:
• Keilriemenprofile: von 6×4 mm bis 32×20 mm
• hohe Zugfestigkeit
• Temperaturbeständigkeit -30°C bis 80°C
• hervorragende Verschweißbarkeit
• FDA und EC konforme Materialien
• beständig gegen einfache Öle, Fette und Benzin
• hoher Reibkoeffizient

Geometrien im Überblick:
• Z- und A-Profile (klassisch trapezförmig): Bewährte Standard-
 profile für präzise Laufstabilität und hohe Kompatibilität mit beste
 henden Rillen- und Keilscheiben.
• B- und C-Profile: Für höhere Leistungsübertragung. Diese Profile 
 bieten mehr Auflagefläche und sind ideal für robustere Anwendun
 gen.
• Sonderformen (rund, konkav, verstärkt): Maßgeschneiderte 
 Lösungen für spezielle Transport- oder Führungsaufgaben – auch 
 mit Gewebe- oder Stahlzugträger erhältlich.

Keilriemen verschweißbar –
 zuverlässig, anpassbar, beständig

Unsere verschweißbaren PU-Keilriemen stehen für langlebige Kraftüber-
tragung in klassischer Form. Gefertigt aus hochwertigem Polyurethan, 
eignen sie sich ideal für Transport- und Antriebstechnik bei mittleren bis 
hohen Belastungen. Die Riemen sind thermoplastisch verschweißbar und 
somit flexibel anpassbar.

Wir bieten fertig konfektionierte Riemen sowie Sondermaterialien und 
-Geometrien auf Anfrage an. Unser abgestimmtes Werkzeugprogramm 
erleichtert das Vorbereiten und Verschweißen der Riemen.
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Werkstoff:
Polyurethan-Elastomere mit Polyestergewebe verstärkt, 
Nieten aus Stahl

Produktbeschreibung:
Hochwertige Abtriebs- und Transportkeilriemen von der 
Rolle.

Eigenschaften:
• einfache Montage und Demontage in der Anlage
• richtige Länge jederzeit verfügbar
• geringer Wartungsaufwand
• sehr ruhiger Lauf

Hinweis:
Sonderausführungen mit Beschichtung oder antista-
tisch auf Anfrage.

Gliederkeilriemen, Handmontage – 
 flexibel, robust. Sofort einsetzbar

Die Gliederkeilriemen vereinen traditionelle Qualität mit moderner Vielseitigkeit. 
Aus widerstandsfähigem Polyurethan gefertigt und mit Polyestergewebe verstärkt, 
überzeugen sie durch Langlebigkeit, Formstabilität und chemische Beständigkeit. 
Ihre modulare Bauweise ermöglicht eine einfache Längenanpassung – direkt vor 
Ort, ohne Spezialwerkzeug. Das spart Stillstandzeiten und vereinfacht Reparatur und 
Wartung erheblich. Auch unter extremen Bedingungen behalten sie ihre Leistungs-
fähigkeit – ob in der Fördertechnik, im Maschinenbau oder bei Sonderanwendungen. 
Der vibrationsarme Lauf sorgt für einen schonenden Betrieb Ihrer Anlagen. Dank der 
sofortigen Verfügbarkeit reduzieren Sie Ihre Lagerkosten und bleiben flexibel. Ein-
setzbar in verschiedensten Profilgrößen bieten sie für nahezu jede Anforderung die 
passende Lösung. 



26

Schweißgeräte und Zubehör:
Schweißgeräte: Elektrische Geräte wie das BEHAbelt Schweißgerät SG 02, das für 
präzises Verschweißen von PU-Riemen bei Temperaturen zwischen 285°C und 300°C 
entwickelt wurde.  

Reibschweißmaschinen: Geräte für das effiziente Reibschweißen von Riemen.
        
Heißpressen und Formschuhe: Geräte wie die BEHAbelt Heißpresse HP01 ermög-
lichen das exakte Verschweißen von Riemenprofilen. Passende Formschuhe für ver-
schiedene Riemendurchmesser sorgen für optimale Ergebnisse.  
      
Führungs- und Spannwerkzeuge:
Führungszangen: Werkzeuge wie die BEHAbelt Führungszange FZ 01 gewährleisten 
eine präzise Ausrichtung der Riemenenden während des Schweißvorgangs.         
Spannbacken: Speziell entwickelte Spannbacken für Rund- und Keilriemen halten 
die Riemen während des Schweißens sicher in Position.  

Schneidwerkzeuge:
Scheren mit Anschlag: Ermöglichen einen sauberen und rechtwinkligen Schnitt der 
Riemen, was für eine optimale Verbindung unerlässlich ist.  
Schneidhilfen: Unterstützen beim exakten Zuschneiden der Riemen auf die benötig-
te Länge und Form.  

Verbindungselemente:
Nippel für Hohlrundriemen: Speziell für Hohlrundriemen entwickelte Nippel in ver-
schiedenen Durchmessern ermöglichen eine einfache und sichere Verbindung der 
Riemenenden. 

Sonstiges Zubehör:
Multi TC: Vielseitig einsetzbare Werkzeuge für verschiedene Anwendungen in der 
Riemenverarbeitung. 
Werkzeuge: Weitere spezialisierte Werkzeuge für die Riemenverarbeitung.
Zubehör/Sonstiges: Zusätzliche Komponenten und Hilfsmittel für die Montage und 
Instandhaltung von PU-Riemen.

Werkzeug und Zubehör – 
für präzise Verbindungen

In der Welt der Antriebstechnik sind exakte Verbindungen entscheidend für die Leis-
tungsfähigkeit Ihrer Maschinen. Unsere speziell entwickelten Werkzeuge und Zube-
hörteile ermöglichen das präzise Vorbereiten und Verbinden von verschweißbaren 
Antriebs- und Transportriemen.

Unsere Werkzeuge sind ideal auf die spezifischen Materialien und Produkte abge-
stimmt und wurden von deutschen Ingenieuren entwickelt. Für eine noch effizientere 
Nutzung bieten wir Schulungen für Ihr Montage- und Instandhaltungspersonal an. 
Setzen Sie auf bewährte Qualität und steigern Sie die Produktivität Ihrer Anlagen.
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Schlitzkupplung in Halbschalenausführung – 
ideal in hygienekritischen Bereichen

Größe

Dreh-
mo-

ment 
TKN

(Nm) AL

Dreh-
mo-

ment 
TKN
(Nm) 
AL

Abmessungen (mm) Technische Daten

L ⌀A D1/
D2

E C S Mas-
se (g) 

AL

Mas-
se 
(g) 
VA

Massen-
träg-
heits-

moment 
J AL 

(g m²)

Massen-
träg-

heitsmo-
ment 
J VA 

(g m²)

Federsteifigkeit Versatz max.
Dreh-
zahl

min-1

Tor-
sion
CT

(Nm/
rad)
AL

Torsion
CT

(Nm/
rad)
VA

ra-
dial
∆Kr

(mm)

ra-
dial
∆Ka

(mm)

Winkel
∆Kw

(°)
Boh-
run-
gen
H7

von-
bis

Schrau-
be 

ISO4762
TA (Nm)

Län-
ge

Außen

durch-
mes-
ser

25 7 16 28 25 6-12 8 4
M3x10

27 74 0.00228 0.00631 733 1558 0.1 1 1.0 8000
1.5

30 10 25 40 30 6-14 11 5.5
M4x10

55 160 0.00680 0.01860 868 2530 0.1 0.85 1.0 6000
3.4

40 19 36 48 40 6-19 11 5.5
M5x14

118 340 0.02790 0.07580 3767 11008 0.15 0.85 1.0 5000
7

50 35 73 65 50 10-26 19 9.5
M6x16

250 685 0.08970 0.24600 7196 20995 0.15 0.7 1.5 5000
14

60 70 110 80 60 10-30 25 12.5
M8x25

500 1305 0.25370 0.69400 12750 37165 0.15 0.7 1.5 4500
27

70 130 190 95 70 15-35 25 12,5
M8x25

750 2075 0.50660 1.40700 66768 196024 0.1 0.33 1.0 4000
27

80 180 240 100 80 20-40 25 12,5
M8x30

1040 2755 0.96240 2.62000 78189 229524 0.1 0.33 1.0 3500
27

Spezifikationen

Informationen zu weiteren Spezifikationen können Sie gerne bei uns anfragen.

Kompakt, spielfrei und servicefreundlich: Die Schlitzkupplung in Halbschalenausfüh-
rung überzeugt durch ihre präzise Drehmomentübertragung und einfache Montage 
– ganz ohne axialen Wellenversatz. Die folgende Tabelle bietet Ihnen einen schnellen 
Überblick über alle relevanten technischen Daten für den optimalen Einsatz in Ihrer 
Anwendung.
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Eigenschaften:
• Schlitzkupplung in Halbschalenausführung
• für Wellendurchmesser von 6 - 40mm 
• hohe Torsionssteife, Ausgleich von Wellenversatz
 bei minimalen Rückstellkräften
• montagefreundlich
• Drehmomentbereich: 10 - 240Nm
• Bohrungstoleranz: H7

Material:
Aluminium oder Edelstahl

Passfedernut:
wahlweise nach DIN 6885

Bestellbeispiel:
Typ/Größe - ⌀D1 - ⌀D2 - Material
  KBFH740    -    10   -    16   -     VA

Schlitzkupplung – 
ideal in hygienekritischen Bereichen

In der Lebensmittelverarbeitung zählt nicht nur Effizienz, sondern vor allem auch 
absolute Zuverlässigkeit und Hygiene. Die Schlitzkupplungen erfüllen diese Anfor-
derungen mit höchster Präzision. Dank ihrer kompakten und torsionssteifen Bauwei-
se garantieren sie eine spielfreie Drehmomentübertragung selbst unter anspruchs-
vollen Bedingungen – ideal für den Einsatz in sensiblen Produktionsbereichen wie 
der Getränkeabfüllung oder Schokoladenherstellung. Durch die präzise geschlitzte 
Geometrie gleichen sie axialen, radialen und angularen Wellenversatz zuverlässig 
aus – ganz ohne Beeinträchtigung der Positioniergenauigkeit.
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ETP-R Spannbuchse – standardmäßig in Edelstahl
 Präzision und Schnelligkeit für Ihre Produktion

Vorteile:
• schnelle Montage & Demontage: Ein einziger 
 Druckschraubenanschluss genügt – Wellen und Naben  
 sind in wenigen Sekunden verbunden oder gelöst.
• totraumfreies Design: Keine Schmutzecken oder   
 schwer zugänglichen Zwischenräume – ideal für 
 hygienische Anwendungen.
• reproduzierbare Präzision: Garantierte Wellen-
 zentrierung für konstante Prozesse – auch bei häufigem  
 Wechsel.
• kompakte Bauform:  Platzsparend integrierbar, ideal  
 für enge Maschinenlayouts.

Material:
Edelstahl

Anwendungsbereiche:
• Abfüllanlagen (z. B. Flaschen, Gläser, Beutel)
• Förderanlagen für Fleisch, Käse, Backwaren
• Verpackungsmaschinen (Etikettieren, Versiegeln,   
  Schrumpfen)
• Schneid- und Portioniermaschinen
• CIP-/SIP-fähige Anlagen
• Roboterarme mit häufigem Werkzeugwechsel
• 

ETP-EXPRESS® R gibt es standardmäßig für Wellendurchmes-
ser von 15-80 mm, Rundlauf  ≤ 0,02 mm.

Die ETP-R Spannbuchse ist die ideale Lösung für Produktionsanlagen in der Lebensmittelbran-
che, wo höchste Anforderungen an Hygiene, Prozesssicherheit und schnelle Wartungszeiten 
bestehen. Durch ihr kompaktes, rostfreies Design ist sie besonders geeignet für Anwendungen, 
bei denen regelmäßige Reinigungszyklen oder aggressive Umgebungsbedingungen (z. B. Dampf, 
Wasser, Reinigungsmittel) zum Alltag gehören.
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Technische Vorteile – 
Präzision und Schnelligkeit für Ihre Produktion

Die Tabelle enthält alle relevanten technischen Daten der ETP-R Spannbuchse: 
Bohrungs- und Außendurchmesser, Längenmaße sowie übertragbare Drehmomen-
te bei verschiedenen Reibwerten. Sie liefert außerdem Informationen zu Schrau-
benanzugsmomenten und Toleranzen für Welle und Nabe. Die ETP-R ermöglicht 
eine schnelle, präzise Montage und bietet eine kraftschlüssige Verbindung ohne 
Passfedernut – ideal für Anwendungen mit hoher Rundlaufgenauigkeit und häufigem 
Komponentenwechsel.

Spezifikation ETP-Express® R

Größe
R

Dreh-
mo-

ment 
M

Nm

Axial-
kraft
FA
kN

Radial-
kraft
FR
kN

Abmessungen (mm) Schraube **)
DIN 915, A4

Träg-
heits-
mo-

ment
J

kgm². 
10³

Ge-
wicht

kg

d D D1 D2* L L1 r v° Größe R
mm

N
mm

Manz
Nm

15 46 5,1 0,5 15 18 46 48,9 25 39 19,9 53 M10 15,1 5 5 0,04 0,16

20 110 9,1 1 20 24 51,5 54,1 30 44 22,6 56 M10 18 5 5 0,07 0,21

25 230 15 1,5 25 30 58 62,9 35 49 25,8 58 M10 20,8 5 5 0,12 0,27

30 380 21 2 30 36 64,5 71,0 40 54 29,1 59 M10 23,6 5 5 0,19 0,35

35 640 30 2,5 35 42 73 85,1 45 59 33,7 58 M10 26,4 5 5 0,32 0,48

40 1100 45 3 40 48 86,5 91,2 55 75 37,7 59 M16 32 8 21 0,84 0,88

45 1400 51 3,5 45 54 93 100,3 58 78 41,1 59 M16 34,8 8 21 1,17 1,05

50 1900 63 4,5 50 60 98,5 105,1 60 80 43,7 60 M16 37,5 8 21 1,52 1,20

60 3300 90 5,3 60 73 115,5 132,7 70 90 53,3 59 M16 43,3 8 21 3,17 1,85

70 5600 130 6,4 70 85 135,5 153,9 85 109 62 59 M20 50,8 10 39 7,12 3,04

80 8700 180 7,5 80 97 145,5 162,6 95 119 65,9 61 M20 56,3 10 39 10,35 3,75

* D2 ist gültig vor der Montage.
**) Schraube mit Oberflächenbeschichtung für niedrige und gleichmäßige Reibung in den Gewinden.
Toleranzen: Welle h8 (Größe R15 nur h7) Nabe H7

Informationen zu weiteren Spezifikationen können Sie gerne bei uns anfragen.
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Unsere Hochleistungs-Gelenkköpfe und Gelenklager der Serien K(L), G und S sind 
gemäß DIN ISO 12240-4 (ehemals DIN 648) gefertigt und bieten sowohl wartungs-
freie als auch nachschmierbare Varianten. Sie sind ideal für Anwendungen mit hohen 
radialen und axialen Belastungen geeignet und zeichnen sich durch ihre Langlebig-
keit und Präzision aus.

Die Edelstahl-Rillenkugellager der Serien SS6000 bis SS6310 entsprechen der Norm 
DIN 625-1 und sind vollständig aus Edelstahl gefertigt. Sie bieten eine hervorragende 
Korrosionsbeständigkeit und eignen sich für hohe Drehzahlen sowie für den Einsatz 
in hygienisch sensiblen Bereichen.

Verwendung:
Robuste Gelenkköpfe und Gelenklager

• Ideal für schwenkende und oszillierende 
  Bewegungen
• Kompensation von Fluchtungsfehlern in 
  beweglichen Verbindungselementen
• Einsatz in Abfüllanlagen, Verpackungs- und 
  Fördersystemen

Hochwertige Kugellager und Wälzlager
• Edelstahl-Ausführung für maximale Korrosions
  beständigkeit
• Bestens geeignet für Rührwerke, Mischer, 
  Pumpen und Antriebe
• Ruhiger Lauf auch bei hohen Drehzahlen und 
  wechselnden Temperaturen

Hygienisch und langlebig
• Materialien gemäß FDA- und EC-Richtlinien
• Beständig gegen Feuchtigkeit, Reinigungsmittel 
  und aggressive Medien
• Einfache Reinigung und lange Lebensdauer – 
  ideal für den Dauereinsatz

Anwendungsbereiche:
• Lebensmittelverarbeitung und -verpackung
• Molkereitechnik, Bäckereien, Fleisch- und 
  Geflügelverarbeitung
• Anlagenbau in sensiblen Produktions-
  umgebungen

Food-Line – 
wartungsfrei und robust 
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Gehäuseeinheiten 

Werkstoff:
Grau- und Leichtmetallguss, Niro, Stahlblech und Kunststoff

Produktbeschreibung:
Bestehen aus einem Radial-Rillenkugellager mit balligem 
Außenring und einem Lagergehäuse.

Eigenschaften:
• Große Variantenvielfalt der Gehäuse
• Einfache Montage
• Ausgleich von Fluchtungsfehlern

Hinweis:
Befestigung der Welle je Ausführung mit Gewindestiften oder 
Klemmring. Sprechen Sie uns gerne an.

Unsere Gehäuseeinheiten, darunter die Serien MUCP, MUCFL, PUCP, PUCF, PUCT, 
MUCF, MUCT, PUCPA und PUCFL, bieten robuste und vielseitige Lösungen für 
verschiedene Montageanforderungen. Sie gewährleisten eine einfache Installation 
und zuverlässigen Betrieb in unterschiedlichsten Anwendungen.
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Vorteile:
• Korrosionsbeständigkeit: gegenüber aggressiven Chemikalien und Reinigungsmitteln 
• Hohe Belastbarkeit: bis zu 33 % höhere Bruchkraft im Vergleich zu herkömmlichen   
 Produkten, verschleißfest
• Wartungsarm: verlängerte Lebensdauer, minimierte bis gar keine Wartungsintervalle
• je nach Produkt:Fertigung nach DIN 8187, DIN 8188 und DIN ISO 1275
• Kettenräder und Scheiben sind Ein-, Zwei- oder Dreifach ausgeführt sowie mit 
        gehärteten Zähnen lieferbar

Material:
Edelstahl, Stahl, Stahlguss

Anwendungsbereiche:
• Speiseeisherstellung: Unsere Ketten sind kältebeständig und funktionieren zuverlässig  
  bei niedrigen Temperaturen, was sie ideal für die Speiseeisproduktion macht.
• Fleisch- und Geflügelverarbeitung: Die korrosionsbeständigen Eigenschaften unserer  
  Produkte gewährleisten eine hygienische Verarbeitung von Fleischprodukten.
• Getränkeabfüllung: Unsere Ketten und Kettenräder sorgen für einen reibungslosen   
  Transport und Abfüllprozess in der Getränkeindustrie.
• Backwaren- und Süßwarenproduktion: Die hohe Belastbarkeit und Hygiene unserer   
  Produkte unterstützen effiziente Produktionsprozesse in der Back- und 
  Süßwarenindustrie.

Hinweis:
Einfache mechanische Bearbeitungen von Kettenrädern und Scheiben, wie Bohrungen H7 und 
Passfedernuten nach DIN 6886 sind kurzfristig aus eigener Fertigung lieferbar. Sonderanferti-
gung nach Zeichnung auf Anfrage.

VA-Rollenketten & Kettenräder –
 Hygiene trifft auf Höchstleistung

VA-Rollenketten und Edelstahl-Kettenräder bieten korrosionsbeständige, wartungs-
arme Antriebslösungen, die selbst extremen Bedingungen wie Kälte, Feuchtigkeit 
und aggressiven Reinigungsmitteln standhalten. Ideal für Anwendungen von der 
Speiseeisherstellung bis zur Fleischverarbeitung – für maximale Sicherheit und 
Effizienz in Ihrer Produktionsstätte.
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NORMACLAMP® Schlauchschellen – 
Asymmetrisch. Belastbar. Genormt.

Schneckengewinde-Schlauchschellen nach DIN 3017. Die NORMACLAMP® TORRO® ist eine 
Mehrbereichsschlauchschelle, besonders geeignet für Anwendungen mit hocher mechanischer 
Belastung.

Dank ständiger Weiterentwicklung ist sie nach wie vor der Maßstab für die moderne Schellen-
konstruktion. Das Wohl charakteristische Merkmal der NORMACLAMP® TORRO® ist ihr asym-
metrisches Gehäuse, daran kann man eine TORRO® sofort erkennen.

Verbesserte asymmetrische Gehäuse-
konstruktion = gleichmäßige Kraftverteilung 
und sichere Montage

Schraubstützlager = Montagefreundlichkeit 
durch sichere Bandführung

Material- und Spannbereichsprägung = 
Vorbeugung von Verwechslungen

Asymmetrischer Ausleger = das Wegkippen 
des Schellenkopfes beim Anziehen wird ver-
hindert

Kurzer Gehäusesattel = gleichmäßiger 
Anpressdruck für besseres Abdichtverhalten

Bandinnenseite glatt bzw. geprägt = optimale
Schlauchschonung

1
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W1* W2* W3* W4* W5*

x x x x x

Materialien

*Verschlusskomponenten komplett Chrom VI frei beschichtet.
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NORMACONNECT® GRIP/GRIP E – 
Die kraftvolle Verbindung

NORMACONNECT® GRIP/GRIP E ist eine Rohrkupplung 
zur axial zugfesten Verbindung von Metallrohren. Der 
Verankerungsring greift mit seinen konisch ausgestanz-
ten Zähnen sicher und kraftvoll auf jeder Rohroberflä-
che (z.B. Stahl, Edelstahl und Guss).

Aufgrund der speziellen Geometrie wiedersteht die 
Kupplung auch hohen Vibrationsbelastungen.

NORMACONNECT ® GRIP/GRIP E
zeichnet sich aus durch: 

 Zwei-Lippen-Dichtsystem

 serienmäßige Bandeinlage

 kraftvolle Verschlussbolzen

 konisch ausgestanzten Verankerungsring

2

1

3

4

2

1
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Bestellhinweise:
Bitte geben Sie bei einer Anfrage/Bestellung an:

1. den Typ (GRIP, GRIP E)
2. das gewünschte Material (W2, W4, W5)
3. den Rohraußendurchmesser RA
4. den gewünschten Dichtmanschettenwerkstoff    
   (EPDM, NBR)

Beispiel:
NORMACONNECT GRIP - W5 - 88,9, - EPDM
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NORMACONNECT® FLEX/FLEX E – 
Die schützende Verbindung

NORMACONNECT ® FLEX/FLEX E ist eine Rohrkupp-
lung zur axial nicht zugfesten Verbindung von Rohren. 
Sowohl Metall als auch Kunststoffrohre können mit ihr 
schnell und sicher verbunden werden.

Die NORMACONNECT ® FLEX/FLEX E Rohrkupplung 
zeichnet sich dadurch aus, dass sie Längenänderungen 
der Rohre kompensieren kann. Für Rohraußendurch-
messer >180mm ist die FLEX für hohe Druckverhältnis-
se und die FLEX E für Niederdruckanwendungen aus-
gelegt.

NORMACONNECT ® FLEX/FLEX E
zeichnet sich aus durch: 

 Zwei-Lippen-Dichtsystem

 serienmäßige Bandeinlage

 kraftvolle Verschlussbolzen

 Schutzring
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Bestellhinweise:
Bitte geben Sie bei einer Anfrage/Bestellung an:

1. den Typ (FLEX, FLEX E)
2. das gewünschte Material (W2, W4, W5)
3. den Rohraußendurchmesser RA
4. den gewünschten Dichtmanschettenwerkstoff    
   (EPDM, NBR)

Beispiel:
NORMACONNECT FLEX - W2 - 609,6 - EPDM
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Abbildung Conti Fluoropal, Bildquelle: Continental AG

Verwendung:
Für die Förderung besonders kritischer Medien – etwa hochfette, ölhaltige oder 
aggressive Produkte – sowie in Bereichen mit höchsten Hygieneanforderungen.

Vorteile:
• Innenmaterial aus Fluorpolymer (FEP) – nahezu universell chemikalien-
 beständig
• lebensmittelecht, porenfrei und absolut geschmacksneutral
• geeignet für CIP-/SIP-Verfahren mit bis zu +150 °C
• hohe mechanische Belastbarkeit und langlebige Konstruktion
• ideal für Pharma-, Kosmetik- und Hochsicherheitsbereiche der Lebens-
 mittelproduktion

Conti Fluoropal –
 max. Beständigkeit, kompromisslose Reinheit

Conti Lebensmittelschläuche – 
 Schläuche für höchste Ansprüche

In der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung zählt jedes Detail. Hygienestandards 
sind hoch, Prozesse komplex und der Druck zur Effizienz stetig präsent. Inmitten 
dieser Anforderungen spielen Schläuche eine Schlüsselrolle: als stille Garanten für 
Sauberkeit, Sicherheit und Produktqualität.

Mit speziell entwickelten Lebensmittelschläuchen maßgeschneiderte Lösungen für 
unterschiedlichste Anwendungen – vom Transport sensibler Flüssigkeiten bis zur 
Reinigung anspruchsvoller Anlagen. Ob extreme Temperaturen, aggressive Rei-
nigungsmittel oder flexible Betriebsanforderungen: Mit Produkten wie dem Conti 
Armorvin, BLAUDIECK SUPER, Conti Cleanjet und Conti Fluoropal liefert Continental 
praxisbewährte Qualität, die sich Tag für Tag in der Produktion bewährt.
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Conti BLAUDIECK SUPER –
der Klassiker für empfindliche Medien

Verwendung:
Spezialschlauch für Molkereien, Brauereien, Fruchtsafthersteller und alle Bereiche, 
in denen mit empfindlichen Lebensmitteln gearbeitet wird.

Vorteile:
• hochwertige, nicht poröse UPE-Innenschicht – weichmacherfrei, 
 lebensmittelecht
• geruchs- und geschmacksneutral
• Temperaturbeständig bis +95 °C, kurzzeitig sogar bis +130 °C 
 (bei Reinigung mit Dampf)
• glatte Außenfläche für einfaches Handling und Hygiene
• exzellente chemische Beständigkeit gegenüber CIP-/SIP-Medien

Abbildung Conti BLAUDIECK SUPER, 
Bildquelle: Continental AG

Abbildung Conti Armorvin, 
Bildquelle: Continental AG

Conti Armorvin –
 klarer Durchblick, starker Halt

Verwendung:
Ideal für die Förderung flüssiger und halbfester Lebensmittel, auch mit er-
höhtem Alkohol- oder Säureanteil. Wird bevorzugt in Abfüllanlagen, bei der 
Getränkeverarbeitung und in Molkereien eingesetzt.

Vorteile:
• Hohe Transparenz für visuelle Kontrolle des Durchflusses
• eingelassene Stahldrahtspirale für hohe Druck- und Vakuum-
 beständigkeit
• glatte Innenwand für optimale Reinigung
• gute Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
• beständig gegen viele Reinigungs- und Desinfektionsmittel
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Abbildung Conti CLEANJET, 
Bildquelle: Continental AG

Verwendung:
Reinigungsschlauch für heiße und kalte Reini-
gungsprozesse in der lebensmittelverarbeiten-
den Industrie – z. B. in Großküchen, Schlachte-
reien, Molkereien und Produktionslinien.

Vorteile:
• weißer, lebensmittelechter Innenliner  
 aus NBR
• blauer, fettbeständiger Außenmantel – 
 gut sichtbar und robust
• druckfest bis 90 bar, temperaturfest bis  
 80 °C (kurzzeitig 95 °C)
• flexibel, knickfest und leicht zu führen
• widerstandsfähig gegen tierische Fette,  
 Reinigungsmittel und Desinfektion

Conti CLEANJET –
 volle Reinigungskraft - temperaturbeständig

Zuverlässige Schlauchsysteme sind ein entscheidender Bestandteil hygienischer und 
sicherer Prozesse in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Ob bei der Förderung 
empfindlicher Flüssigkeiten oder in der Reinigung von Produktionsanlagen – hoch-
wertige Lebensmittelschläuche wie die PURPURSCHLANGE® und der CLEANJET 
eignen sich für unterschiedlichste Anwendungen entlang der gesamten Prozessket-
te. Sie erfüllen aktuelle gesetzliche Anforderungen, bieten hohe Druck- und Tempera-
turbeständigkeit und sorgen für einen reibungslosen Betrieb unter anspruchsvollen 
Bedingungen.
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Conti PURPURSCHLANGE® –
für Hygiene, Druck und Dauerbetrieb

Verwendung:
Lebensmittelschlauch für die Förderung von flüssigen und pastösen Medien in der 
Lebensmittel- und Getränkeindustrie – z. B. in Brauereien, Molkereien, Keltereien, 
Spirituosenproduktion und verarbeitender Lebensmittelindustrie.

Vorteile:
• weiße, porenfreie und geruchsneutrale Innenschicht
• aus NBR oder UHMWPE – lebensmittelecht und mikrobenresistent
• abriebfester, witterungs- und chemikalienbeständiger Außenmantel
• druckfest bis 16 bar, temperaturfest von –30 °C bis +90 °C 
 (kurzzeitig bis +110 °C)
• hochflexibel, knickfest und vakuumbeständig
• für CIP-/SIP-Reinigung geeignet
• optional elektrisch leitfähig 
 (ATEX-konform, PURPURSCHLANGE® PLUS CONDUCTIVE)

Abbildung Conti Purpurschlange, 
Bildquelle: Continental AG
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Unsere Dienstleistungen für Sie
    Voller Service – egal wo & wann

       Europaweit verfügbare Produkte 
       in Premiumqualität

       Design-Software /Produkt- 
       Konfiguratoren

       Technischer Support

       Antriebsauslegung

       Anwendungstechnische Beratung

       Bevorratung und Logistik

       Musterauswertung

       Produktentwicklung

       Mess- und Prüftechnik

       3D - Konstruktion

       3D-Scan & 3D-Druck

       FEM Untersuchung

       e-Commerce       

       Bearbeitung von Riemen- & Bändern

       CNC Bearbeitung


