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Allgemeine Hinweise

Zahnriemenaufbau

Beschichtete Zahnriemen

BRECO®- und BRECOFLEX®-Zahnriemen bestehen aus abriebfestem Polyurethan (PUR) und hochfesten Stahlkord-Zugträgern. Das Beschichten der Zahnriemen mit den

verschiedensten Materialien erlaubt eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten in der Transporttechnik.

Die Auswahl der richtigen Beschichtung erfolgt anhand der Eigenschaften des Transportgutes und der nötigen Haftung. Hohe Reibung für guten Mitnahmeeffekt, geringe

Reibung zur Reduzierung der Antriebsleistung, weich für empfindliches oder hart für scharfkantiges Transportgut sind die für die Auswahl bestimmenden Faktoren.

Jeder beteiligte Werkstoff übernimmt die seiner spezifischen Eigenart entsprechende Aufgabe.

Für spezielle Förderaufgaben können transport- und/oder zahnseitig mechanische Nacharbeiten ausgeführt werden. So wird z.B. bei großen Beschichtungsdicken durch

nachträgliches Schlitzen die Biegewilligkeit des Gesamtriemens wieder hergestellt.



Beschichtete Polyurethan-Zahnriemen

Beständigkeit gegen Medieneinfluss

Je nach Einsatzfall ist bei beschichteten Zahnriemen die Beständigkeit jedes Materialanteils getrennt zu betrachten. Die Beständigkeit des Materials ist u.a. vom ph-Wert, der

Konzentration, der Temperatur und der Einwirkdauer des Mediums abhängig. Einfache Öle schädigen den Riemen im Allgemeinen nicht. Additive im Öl und Temperaturen ab

ca. 40°C können die Gebrauchsdauer mindern.

Reibung

Die Reibung des Riemens auf einer Unterlage erzeugt Wärme. Diese ist umso höher, je stärker der Riemen durch das Transportgut belastet wird. Die Stützunterlage ist so zu

wählen, dass der Reibwert des Transportriemens im Kontakt mit dem Material der Stützschiene einen minimalen Wert ergibt. Bei hohen Andruckkräften sollte die Stützschiene

das gute Ableiten der Wärme gewährleisten.

Der Reibwert verändert sich mit der Temperatur. Er erhöht sich bei steigender Temperatur und verringert sich im Frostbereich. Der Reibwert ist stark abhängig von der

Oberflächenbeschaffenheit. Die in der Literatur zu findenden Werte können daher nur Richtwerte sein.

Hinweis

Ab 75 mm breiten und ca. 2 mm dicken Beschichtungen sollten Sie aufgrund unterschiedlicher Verarbeitungseigenschaften Beratung anfordern.

Antriebe mit Gegenbiegung

Grundsätzlich sind beschichtete Zahnriemen für Antriebe mit Gegenbiegung geeignet. Sehr weiche Beschichtungen (z.B. Sylomer) sind dabei mit verminderter Vorspannung

einzustellen. Beschichtungen, welche auf der Basis von Naturkautschuk hergestellt werden, wie z.B. Linatex, sind für den Einsatz mit Gegenbiegung (Rückenrollen) nur bedingt

geeignet. Fordern Sie hierzu bitte unsere technische Beratung an.

Temperatureinfluß / Synchronscheibendurchmesser

Beim Transport von heißen Gütern (über ca. 80°C) ist darauf zu achten, daß die Kontaktdauer möglichst kurz ist, damit eine Erwärmung des Riemenunterbaus auf über 80°C

vermieden wird. Auf einer kurzen Strecke, bzw. kurzzeitig, kann ein beschichteter Riemen thermisch höher belastet werden, vorausgesetzt in der verbleibenden Umlaufzeit ist

eine ausreichende Kühlung vorhanden.

Im Temperaturbereich ab ca. 60°C nimmt die Zahntragfähigkeit geringfügig ab. Eine zusätzliche Sicherheit ist nur bei starker Zahnbelastung erforderlich.

Bei niedrigen Umgebungstemperaturen nimmt die Biegewilligkeit der

Beschichtung ab. Daher sind größere Durchmesser der Synchronscheiben zu

wählen als bei Normaltemperatur (siehe Diagramm). Auch die Flexibilität des

Zahnriemens und die Flexibilität des Klebstoffes reduzieren sich bei tiefen

Temperaturen. Daher muss die Eignung der Verklebung für Einsatztemperaturen

0°C grundsätzlich getestet werden. 

Die Angabe der Mindestdurchmesser sind Richtwerte. Sie gelten bei einer

Umgebungstemperatur von 20°C und bei einer Geschwindigkeit von 1 m/s. Es wird

dabei eine geringe Belastung durch das Transportgut angenommen. Bei genauer

Kenntnis der Anwendung ist eine Reduzierung der Durchmesser möglich. Unsere

Vertriebspartner bieten Ihnen gerne Unterstützung an.

Die in den folgenden Tabellen angegebenen Mindest-Scheibendurchmesser für

die verschiedenen Beschichtungen gelten für homogen aufgebracht und

gleichmäßig dicke Beschichtungen. Unterbrechungen der Beschichtung, z.B.

durch Schlitze oder Nuten, führen zu erheblichen Kerbwirkungen und benötigen

wesentlich größere Mindestdurchmesser. Bei unserem Vertriebspartner erhalten

Sie entsprechende Beratung. 

Synchronscheibendurchmesser in Abhängigkeit von
der Temperatur

Allgemeine Hinweise



Ausführung T Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Transparent

Werkstoff/ Härte Polyurethan / ca. 85 Shore A

Toleranzen Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen+ Beschichtung) ± 0,4 mm (geschliffen ± 0,1 mm möglich)

Temperaturbeständigkeit -20°C bis +80°C

chem. Beständigkeit Gegen einfache Öle und Fette, Benzin, Ozon.

Reibwert* 1,4 gegenüber Stahl, 1,4 gegenüber Aluminium

Abriebverlust 30 mm³ (ISO 4649 getempert)

Bearbeitung Konturen schleifen und fräsen sowie Oberfläche schleifen möglich

Einsatzbereiche allg. Transportaufgaben (Glas, Holz, Metall, Papier, Textilien, Kartonagen, Nassbereich)

Konformität -

Hinweise -

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

1,5 (Teilung 5 mm) 60

2 (Teilung 10, 15, 20, Zoll-Teilung) 80

Ausführung T

Letzte inhaltliche Änderung: 28.04.2021



PU 385 Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Transparent

Werkstoff/ Härte Polyurethan / ca. 85 Shore A

Toleranzen Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen + Beschichtung) ± 0,4 mm (geschliffen ± 0,1 mm möglich)

Temperaturbeständigkeit -20°C bis +80°C

chem. Beständigkeit Gegen einfache Öle und Fette, Benzin, Ozon.

Reibwert 1,4 gegenüber Stahl, 1,4 gegenüber Aluminium

Abriebverlust 30 mm³ (ISO 4649 getempert)

Bearbeitung Konturen schleifen und fräsen sowie Oberfläche schleifen möglich

Einsatzbereiche allg. Transportaufgaben (Glas, Holz, Metall, Papier, Textilien, Kartonagen, Nassbereich)

Konformität -

Hinweise In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

3 80

4 120

5 150

6 180

PU 385

Letzte inhaltliche Änderung: 29.04.2021



HV Folie Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Transparent glänzend

Werkstoff/ Härte Polyurethan / ca. 85 Shore A

Toleranzen Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen +Beschichtung) ± 0,4 mm (geschliffen ± 0,1mm möglich)

Temperaturbeständigkeit -20°C bis +80°C

chem. Beständigkeit Gegen einfache Öle und Fette.

Reibwert 1,4 gegenüber Stahl, 1,4 gegenüber Aluminium

Abriebverlust 30 mm³ (ISO 4649 getempert)

Bearbeitung Konturen schleifen u. fräsen möglich

Einsatzbereiche allg. Transportaufgaben (Glas, Holz, Metall, Papier, Textilien, Kartonagen, Nassbereich)

Konformität -

Hinweise In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

1 60

2 80

HV Folie

Letzte inhaltliche Änderung: 29.04.2021



T-Rille (TR1 + TR2) Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Transparent

Werkstoff/ Härte Polyurethan / ca. 85 Shore A

Toleranzen Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen + Beschichtung) ± 0,5 mm

Temperaturbeständigkeit -20°C bis +80°C

chem. Beständigkeit Gegen einfache Öle und Fette, Benzin, Ozon.

Reibwert 1,4 gegenüber Stahl, 1,4 gegenüber Aluminium

Abriebverlust 30 mm³ (ISO 4649 getempert)

Bearbeitung -

Einsatzbereiche allg. Transportaufgaben (Glas, Holz, Metall, Papier, Textilien, Kartonagen, Nassbereich)

Konformität -

Hinweise BRECObasic nur mit TR1 lieferbar.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

- TR1: 2,4 Rillentiefe: 0,5 80

- TR2: 2,5 Rillentiefe: 1,4 80

T-Rille (TR1 + TR2)

Letzte inhaltliche Änderung: 29.04.2021



WM 385 Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Transparent

Werkstoff/ Härte Polyurethan / ca. 85 Shore A

Toleranzen Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen + Beschichtung) ± 0,4 mm

Temperaturbeständigkeit -20°C bis +80°C

chem. Beständigkeit Gegen einfache Öle und Fette, Benzin, Ozon.

Reibwert 1,4 gegenüber Stahl, 1,4 gegenüber Aluminium

Abriebverlust 30 mm³ (ISO 4649 getempert)

Bearbeitung -

Einsatzbereiche allg. Transportaufgaben (Glas, Holz, Metall, Papier, Textilien, Kartonagen, Nassbereich)

Konformität -

Hinweise In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

4 120

WM 385

Letzte inhaltliche Änderung: 29.04.2021



NP 385 Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Transparent

Werkstoff/ Härte Polyurethan / ca. 85 Shore A

Toleranzen Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen+ Beschichtung) ± 0,4 mm

Temperaturbeständigkeit -20°C bis +80°C

chem. Beständigkeit Gegen einfache Öle und Fette, Benzin, Ozon.

Reibwert 1,4 gegenüber Stahl, 1,4 gegenüber Aluminium

Abriebverlust 30 mm³ (ISO 4649 getempert)

Bearbeitung -

Einsatzbereiche allg. Transportaufgaben (Glas, Holz, Metall, Papier, Textilien, Kartonagen, Nassbereich)

Konformität -

Hinweise In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

4 120

NP 385

Letzte inhaltliche Änderung: 29.04.2021



FG 385 Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Transparent

Werkstoff/ Härte Polyurethan / ca. 85 Shore A

Toleranzen Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen+ Beschichtung) ± 0,4 mm

Temperaturbeständigkeit -20°C bis +80°C

chem. Beständigkeit Gegen einfache Öle und Fette, Benzin, Ozon.

Reibwert 1,4 gegenüber Stahl, 1,4 gegenüber Aluminium

Abriebverlust 30 mm³ (ISO 4649 getempert)

Bearbeitung -

Einsatzbereiche allg. Transportaufgaben (Glas, Holz, Metall, Papier, Textilien, Kartonagen, Nassbereich)

Konformität -

Hinweise Die symmetrische Lage des Beschichtungprofils auf dem Riemen ist nicht gesichert. Ist diese gewünscht, dann bitte
entsprechende Angabe bei der Bestellung. / In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

4 120

FG 385

Letzte inhaltliche Änderung: 29.04.2021



PU 60 Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Transparent

Werkstoff/ Härte Polyurethan / ca. 60 Shore A

Toleranzen Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen + Beschichtung) ± 0,4 mm (geschliffen ± 0,1 mm möglich)

Temperaturbeständigkeit -20°C bis +80°C

chem. Beständigkeit Gegen einfache Öle und Fette, Benzin, Ozon.

Reibwert 1,2 gegenüber Stahl, 1,2 gegenüber Aluminium

Abriebverlust 40 mm³ (ISO 4649, method A)

Bearbeitung Konturen schleifen und fräsen sowie Oberfläche schleifen möglich.

Einsatzbereiche allg. Transportaufgaben (Glas, Holz, Metall, Papier, Textilien, Kartonagen, Nassbereich)

Konformität -

Hinweise Hohe Abriebfestigkeit. / In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

2 80

3 80

4 120

5 150

6 180

PU 60

Letzte inhaltliche Änderung: 29.04.2021



PU Gelb Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Gelb

Werkstoff/ Härte Polyurethan / ca. 55 Shore A

Toleranzen Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen + Beschichtung) ± 0,4 mm (geschliffen ± 0,1 mm möglich)

Temperaturbeständigkeit -10°C bis +70°C

chem. Beständigkeit Gegen einfache Öle und Fette, nicht wasserbeständig.

Reibwert 1,0 gegenüber Stahl, 0,7 gegenüber Aluminium

Abriebverlust - mm³

Bearbeitung Konturen schleifen und fräsen sowie Oberfläche schleifen möglich.

Einsatzbereiche allg. Transportaufgaben (Glas, Holz, Metall, Papier, Textilien, Kartonagen, Nassbereich), Solarindustrie

Konformität -

Hinweise In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

2 70

3 70

4 90

5 110

6 110

8 110

10 130

PU Gelb

Letzte inhaltliche Änderung: 29.04.2021



PU Gelb basic Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Gelb

Werkstoff/ Härte Polyurethan-Schaum / ca. 55 Shore A

Toleranzen ± 0,25 mm

Temperaturbeständigkeit -10°C bis +70°C

chem. Beständigkeit Gegen einfache Öle und Fette, nicht wasserbeständig.

Reibwert 1,0 gegenüber Stahl, 0,7 gegenüber Aluminium

Abriebverlust 55 mm³ (ISO 4649)

Bearbeitung Konturen schleifen und fräsen sowie Oberfläche schleifen möglich.

Einsatzbereiche allg. Transportaufgaben (Glas, Holz, Metall, Papier, Textilien, Kartonagen, Nassbereich)

Konformität -

Hinweise Nur in Kombination mit BRECObasic lieferbar.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

2 60

PU Gelb basic

Letzte inhaltliche Änderung: 29.04.2021



PU Grau Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Grau

Werkstoff/ Härte Polyurethan / ca. 55 Shore A

Toleranzen Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen + Beschichtung) ± 0,4 mm (geschliffen ± 0,1 mm möglich)

Temperaturbeständigkeit -10°C bis +70°C

chem. Beständigkeit Gegen einfache Öle und Fette, nicht wasserbeständig.

Reibwert 1,0 gegenüber Stahl, 0,7 gegenüber Aluminium

Abriebverlust - mm³

Bearbeitung Konturen schleifen und fräsen sowie Oberfläche schleifen möglich

Einsatzbereiche allg. Transportaufgaben (Glas, Holz, Metall, Papier, Textilien, Kartonagen, Nassbereich)

Konformität -

Hinweise In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

2 70

3 70

4 90

5 110

6 110

8 110

10 130

PU Grau

Letzte inhaltliche Änderung: 29.04.2021



Celloflex Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Gelbbraun

Werkstoff/ Härte mikrozelliges Elastomer-Polyurethan / ca. 350 kg/m3

Toleranzen Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen + Beschichtung) ± 0,7 mm

Temperaturbeständigkeit -30°C bis +80°C

chem. Beständigkeit Gegen einfache Öle und Fette, Ozon.

Reibwert 0,9 gegenüber Stahl, 0,7 gegenüber Aluminium

Abriebverlust - mm³

Bearbeitung Konturen schleifen und fräsen sowie Oberfläche schleifen möglich

Einsatzbereiche allg. Transportaufgaben (Glas, Holz, Metall, Papier, Textilien, Kartonagen, Nassbereich)

Konformität -

Hinweise In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

2 40

3 60

4 60

5 80

6 80

8 100

10 120

Celloflex

Letzte inhaltliche Änderung: 29.04.2021



Hamid Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Oberschicht: Grün, Unterschicht: Schwarz

Werkstoff/ Härte Transportseite NBR Gummi grün, Zwischenschicht Hamid, Unterschicht NBR Gummi schwarz

Toleranzen Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen + Beschichtung) ± 0,5 mm

Temperaturbeständigkeit -30°C bis +60°C

chem. Beständigkeit Gegen einfache Öle und Fette, Wasser.

Reibwert 1,0 gegenüber Stahl, 1,0 gegenüber Aluminium

Abriebverlust - mm³

Bearbeitung -

Einsatzbereiche allg. Transportaufgaben (Glas, Holz, Metall, Papier, Textilien, Kartonagen, Nassbereich)

Konformität -

Hinweise In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

1,4 20

Hamid

Letzte inhaltliche Änderung: 29.04.2021



Linatex HM Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Rot

Werkstoff/ Härte 95% Naturkautschuk, ca. 38 Shore A

Toleranzen Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen + Beschichtung) -1 / +1,8 mm (geschliffen ± 0,2 mm möglich)

Temperaturbeständigkeit -40°C bis +70°C

chem. Beständigkeit Bedingt ölfest, beständig gegen Nassabrieb, wasserbeständig, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Reibwert 1,3 gegenüber Stahl, 1,4 gegenüber Aluminium

Abriebverlust 70% (DIN 53516)

Bearbeitung Konturen schleifen und fräsen bedingt möglich

Einsatzbereiche allg. Transportaufgaben (Glas, Holz, Metall, Papier, Textilien, Kartonagen, Nassbereich)

Konformität -

Hinweise Ab 3 mm Beschichtungsstärke bitte Beratung anfordern. In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

2 60

3 80

4 80

5 80

6 100

8 100

10 120

Linatex HM

Letzte inhaltliche Änderung: 29.04.2021



RP 430 Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Gelb

Werkstoff/ Härte Naturkautschuk / ca. 39 Shore A

Toleranzen Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen + Beschichtung) ± 0,7 mm (geschliffen ± 0,2 mm möglich)

Temperaturbeständigkeit -35°C bis +80°C

chem. Beständigkeit Gegen einfache Öle und Fette.

Reibwert - gegenüber Stahl, - gegenüber Aluminium

Abriebverlust - mm³

Bearbeitung Konturen schleifen und fräsen bedingt möglich, Oberfläche schleifen möglich

Einsatzbereiche allg. Transportaufgaben (Glas, Holz, Metall, Papier, Textilien, Kartonagen, Nassbereich)

Konformität -

Hinweise In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

2 40

3 50

4 50

5 70

6 70

RP 430

Letzte inhaltliche Änderung: 29.04.2021



Redex 40 Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Rot

Werkstoff/ Härte Thermoplastisches Elastomer / ca. 41 Shore A

Toleranzen Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen + Beschichtung) ± 0,4 mm (geschliffen +/- 0,1mm möglich)

Temperaturbeständigkeit -40°C bis +80°C

chem. Beständigkeit Schlecht in Mineralölen, Fetten, Benzin, Diesel und anderen Kohlenwasserstoffen. Sehr gute Beständigkeit in Wasser und
wässrigen Medien.

Reibwert Keine Angabe - Reibeffekt größer als bei Linatex HM.

Abriebverlust - mm³

Bearbeitung Schleifen und fräsen bedingt möglich.

Einsatzbereiche allg. Transportaufgaben (Glas, Holz, Metall, Papier, Textilien, Kartonagen, Nassbereich)

Konformität lebensmittelkonform und FDA

Hinweise Gemäß EU 10 / 2011. / Nur in Kombination mit BRECOclassic lieferbar.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

1,5 (T5C LA/AT5 CLA) 50

2 (T10 CLA/AT10 CLA) 60

Redex 40

Letzte inhaltliche Änderung: 29.04.2021



Correx Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Hellbraun

Werkstoff/ Härte Para-Gummi / ca. 36 Shore A

Toleranzen Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen + Beschichtung) ± 0,7 mm (geschliffen ± 0,2 mm möglich)

Temperaturbeständigkeit Bis ca. +70°C.

chem. Beständigkeit Gegen einfache Öle und Fette.

Reibwert 1,6 gegenüber Stahl, 1,6 gegenüber Aluminium

Abriebverlust 170 mm³ (DIN 53516 / ISO 4649)

Bearbeitung Konturen schleifen und fräsen bedingt möglich, Oberfläche schleifen möglich

Einsatzbereiche allg. Transportaufgaben (Glas, Holz, Metall, Papier, Textilien, Kartonagen, Nassbereich)

Konformität -

Hinweise In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

6 80

10 120

Correx

Letzte inhaltliche Änderung: 29.04.2021



Sylomer Braun Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Hellbraun

Werkstoff/ Härte gemischtzelliges Polyurethan, 400 kg/m3

Toleranzen Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen + Beschichtung) ± 0,7 mm (geschliffen ± 0,3 mm möglich)

Temperaturbeständigkeit -30°C bis +70°C

chem. Beständigkeit Gegen einfache Öle und Fette.

Reibwert 1,5 gegenüber Stahl, 1,6 gegenüber Aluminium

Abriebverlust 1100 mm³ (DIN 53516)

Bearbeitung Konturen schleifen und fräsen bedingt möglich, Oberfläche schleifen möglich

Einsatzbereiche allg. Transportaufgaben (Glas, Holz, Metall, Papier, Textilien, Kartonagen, Nassbereich)

Konformität -

Hinweise In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

6 60

12 80

Sylomer Braun

Letzte inhaltliche Änderung: 29.04.2021



Sylomer Gelb Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Gelb

Werkstoff/ Härte gemischtzelliges Polyurethan, 150 kg/m3

Toleranzen Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen + Beschichtung) ± 0,7 mm (geschliffen ± 0,3 mm möglich)

Temperaturbeständigkeit -30°C bis +70°C

chem. Beständigkeit Gegen einfache Öle und Fette.

Reibwert 1,2 gegenüber Stahl, 1,6 gegenüber Aluminium

Abriebverlust 1400 mm³ (DIN 53516)

Bearbeitung Konturen schleifen und fräsen bedingt möglich, Oberfläche schleifen möglich

Einsatzbereiche allg. Transportaufgaben (Glas, Holz, Metall, Papier, Textilien, Kartonagen, Nassbereich)

Konformität -

Hinweise In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

6 60

12 80

Sylomer Gelb

Letzte inhaltliche Änderung: 29.04.2021



Sylomer Blau Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Blau

Werkstoff/ Härte gemischtzelliges Polyurethan, 220 kg/m3

Toleranzen Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen + Beschichtung) ± 0,7 mm (geschliffen ± 0,3 mm möglich)

Temperaturbeständigkeit -30°C bis +70°C

chem. Beständigkeit Gegen einfache Öle und Fette.

Reibwert 1,3 gegenüber Stahl, 1,6 gegenüber Aluminium

Abriebverlust 1300 mm³ (DIN 53516)

Bearbeitung Konturen schleifen und fräsen bedingt möglich, Oberfläche schleifen möglich

Einsatzbereiche allg. Transportaufgaben (Glas, Holz, Metall, Papier, Textilien, Kartonagen, Nassbereich)

Konformität -

Hinweise In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

6 90

12 110

Sylomer Blau

Letzte inhaltliche Änderung: 29.04.2021



Sylomer Grün Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Grün

Werkstoff/ Härte gemischtzelliges Polyurethan, 300 kg/m3

Toleranzen Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen + Beschichtung) ± 0,7 mm (geschliffen ± 0,3 mm möglich)

Temperaturbeständigkeit -30°C bis +70°C

chem. Beständigkeit Gegen einfache Öle und Fette.

Reibwert 1,2 gegenüber Stahl, 1,5 gegenüber Aluminium

Abriebverlust 1100 mm³ (DIN 53516)

Bearbeitung Konturen schleifen und fräsen bedingt möglich, Oberfläche schleifen möglich

Einsatzbereiche allg. Transportaufgaben (Glas, Holz, Metall, Papier, Textilien, Kartonagen, Nassbereich)

Konformität -

Hinweise In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

6 60

12 80

Sylomer Grün

Letzte inhaltliche Änderung: 29.04.2021



Sylomer Rot Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Rot

Werkstoff/ Härte gemischtzelliges Polyurethan, 510 kg/m3

Toleranzen Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen + Beschichtung) ± 0,7 mm (geschliffen ± 0,3 mm möglich)

Temperaturbeständigkeit -30°C bis +70°C

chem. Beständigkeit Gegen einfache Öle und Fette.

Reibwert 1,4 gegenüber Stahl, 1,6 gegenüber Aluminium

Abriebverlust 1000 mm³ (DIN 53516)

Bearbeitung Konturen schleifen und fräsen bedingt möglich, Oberfläche schleifen möglich

Einsatzbereiche allg. Transportaufgaben (Glas, Holz, Metall, Papier, Textilien, Kartonagen, Nassbereich)

Konformität -

Hinweise In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

6 80

12 100

Sylomer Rot

Letzte inhaltliche Änderung: 29.04.2021



Sylomer Grau Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Grau

Werkstoff/ Härte gemischtzelliges Polyurethan, 680 kg/m3

Toleranzen Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen + Beschichtung) ± 0,7 mm (geschliffen ± 0,3 mm möglich)

Temperaturbeständigkeit -30°C bis +70°C

chem. Beständigkeit Gegen einfache Öle und Fette.

Reibwert* 1,4 gegenüber Stahl, 1,6 gegenüber Aluminium

Abriebverlust 400 mm³ (DIN 53516)

Bearbeitung Konturen schleifen und fräsen bedingt möglich, Oberfläche schleifen möglich

Einsatzbereiche allg. Transportaufgaben (Glas, Holz, Metall, Papier, Textilien, Kartonagen, Nassbereich)

Konformität -

Hinweise In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

6 80

12 100

Sylomer Grau

Letzte inhaltliche Änderung: 29.04.2021



Sylodyn Grün Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Grün

Werkstoff/ Härte gemischtzelliges Polyurethan, 600 kg/m3

Toleranzen Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen + Beschichtung) ± 0,7 mm (geschliffen ± 0,3 mm möglich)

Temperaturbeständigkeit -30°C bis +70°C

chem. Beständigkeit Gegen einfache Öle und Fette.

Reibwert* - gegenüber Stahl, - gegenüber Aluminium

Abriebverlust - mm³

Bearbeitung Konturen schleifen und fräsen bedingt möglich, Oberfläche schleifen möglich

Einsatzbereiche allg. Transportaufgaben (Glas, Holz, Metall, Papier, Textilien, Kartonagen, Nassbereich)

Konformität -

Hinweise In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

6 100

Sylodyn Grün

Letzte inhaltliche Änderung: 29.04.2021



Sylodyn Gelb Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Gelb

Werkstoff/ Härte gemischtzelliges Polyurethan, 450 kg/m3

Toleranzen Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen + Beschichtung) ± 0,7 mm (geschliffen ± 0,3 mm möglich)

Temperaturbeständigkeit -30°C bis +70°C

chem. Beständigkeit Gegen einfache Öle und Fette.

Reibwert* - gegenüber Stahl, - gegenüber Aluminium

Abriebverlust - mm³

Bearbeitung Konturen schleifen und fräsen bedingt möglich, Oberfläche schleifen möglich

Einsatzbereiche allg. Transportaufgaben (Glas, Holz, Metall, Papier, Textilien, Kartonagen, Nassbereich)

Konformität -

Hinweise In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

6 80

Sylodyn Gelb

Letzte inhaltliche Änderung: 29.04.2021



Supergrip Grün Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Grün

Werkstoff/ Härte PVC / ca. 40 Shore A

Toleranzen Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen + Beschichtung) ± 0,5 mm

Temperaturbeständigkeit -25°C bis +70°C

chem. Beständigkeit Begrenzt beständig gegen Lösungsmittel, Öle und Fette, beständig gegen Säuren und Laugen, ausgenommen sehr starke
Oxydanten (wie konzentrierte Schwefel- und Salpetersäure).

Reibwert* 1,1 gegenüber Stahl, 1,2 gegenüber Aluminium

Abriebverlust - mm³

Bearbeitung -

Einsatzbereiche allg. Transportaufgaben (Glas, Holz, Metall, Papier, Textilien, Kartonagen, Nassbereich)

Konformität -

Hinweise In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

4 60

Supergrip Grün

Letzte inhaltliche Änderung: 29.04.2021



Supergrip Grün basic Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Blaugrün

Werkstoff/ Härte PVC / ca. 45 Shore A

Toleranzen ± 0,3 mm

Temperaturbeständigkeit -5°C bis +70°C

chem. Beständigkeit Begrenzt beständig gegen Lösungsmittel, Öle und Fette, beständig gegen Säuren und Laugen, ausgenommen sehr starke
Oxydanten (wie konzentrierte Schwefel- und Salpetersäure).

Reibwert* 1,1 gegenüber Stahl, 1,2 gegenüber Aluminium

Abriebverlust - mm³

Bearbeitung -

Einsatzbereiche allg. Transportaufgaben (Glas, Holz, Metall, Papier, Textilien, Kartonagen, Nassbereich)

Konformität -

Hinweise Nur in Kombination mit BRECObasic lieferbar.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

4,5 60

Supergrip Grün basic

Letzte inhaltliche Änderung: 29.04.2021



Supergrip Blau Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Blaugrün

Werkstoff/ Härte PVC / ca. 40 Shore A

Toleranzen Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen + Beschichtung) ± 0,5 mm

Temperaturbeständigkeit -25°C bis +70°C

chem. Beständigkeit Begrenzt beständig gegen Lösungsmittel, Öle und Fette, beständig gegen Säuren und Laugen, ausgenommen sehr starke
Oxydanten (wie konzentrierte Schwefel- und Salpetersäure).

Reibwert* 1,1 gegenüber Stahl, 1,2 gegenüber Aluminium

Abriebverlust - mm³

Bearbeitung -

Einsatzbereiche allg. Transportaufgaben (Glas, Holz, Metall, Papier, Textilien, Kartonagen, Nassbereich)

Konformität -

Hinweise In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

4 60

Supergrip Blau

Letzte inhaltliche Änderung: 29.04.2021



Minigrip Grün Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Grün

Werkstoff/ Härte PVC / ca. 65 Shore A

Toleranzen Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen + Beschichtung) ± 0,5 mm

Temperaturbeständigkeit -10°C bis +110°C

chem. Beständigkeit Gegen Öle und Fette sowie gegen Säuren und Laugen.

Reibwert* - gegenüber Stahl, - gegenüber Aluminium

Abriebverlust - mm³

Bearbeitung -

Einsatzbereiche allg. Transportaufgaben (Glas, Holz, Metall, Papier, Textilien, Kartonagen, Nassbereich)

Konformität -

Hinweise In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

1,5 30

Minigrip Grün

Letzte inhaltliche Änderung: 29.04.2021



Minigrip Blau Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Blaugrün

Werkstoff/ Härte PVC / ca. 50 Shore A

Toleranzen Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen + Beschichtung) ± 0,5 mm

Temperaturbeständigkeit -15°C bis +90°C

chem. Beständigkeit beständig gegen Lösungsmittel, Öle und Fette, beständig gegen Säuren und Laugen

Reibwert* - gegenüber Stahl, - gegenüber Aluminium

Abriebverlust - mm³

Bearbeitung -

Einsatzbereiche allg. Transportaufgaben (Glas, Holz, Metall, Papier, Textilien, Kartonagen, Nassbereich)

Konformität -

Hinweise In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

1,5 30

Minigrip Blau

Letzte inhaltliche Änderung: 29.04.2021



PVC Folie Blau Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Blau

Werkstoff/ Härte PVC / ca. 65 Shore A

Toleranzen Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen + Beschichtung) ± 0,5 mm

Temperaturbeständigkeit -15°C bis +90°C

chem. Beständigkeit Begrenzt beständig gegen Lösungsmittel, Öle und Fette, beständig gegen Säuren und Basen

Reibwert* 1,0 gegenüber Stahl, 0,9 gegenüber Aluminium

Abriebverlust - mm³

Bearbeitung -

Einsatzbereiche allg. Transportaufgaben (Glas, Holz, Metall, Papier, Textilien, Kartonagen, Nassbereich), Pharmaindustrie

Konformität -

Hinweise In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

1 30

2 (auf Anfrage)

3 (auf Anfrage)

4 (auf Anfrage)

5 (auf Anfrage)

6 (auf Anfrage)

PVC Folie Blau

Letzte inhaltliche Änderung: 29.04.2021



Porol Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Schwarz

Werkstoff/ Härte geschlossenzelliger Zellkautschuk, 160 - 200 kg/m³

Toleranzen Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen +Beschichtung) ± 0,7 mm

Temperaturbeständigkeit -40°C bis +75°C

chem. Beständigkeit Gegen Wasser, Meerwasser, Methanol, Aceton, Waschmittel, Säuren u. Laugen.

Reibwert* 1,6 gegenüber Stahl, 1,6 gegenüber Aluminium

Abriebverlust - mm³

Bearbeitung -

Einsatzbereiche allg. Transportaufgaben (Glas, Holz, Metall, Papier, Textilien, Kartonagen, Nassbereich)

Konformität -

Hinweise In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

3 40

5 60

10 80

Porol

Letzte inhaltliche Änderung: 29.04.2021



NBR 65 Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Schwarz

Werkstoff/ Härte Nitrilkautschuk / ca. 60 - 70 Shore A

Toleranzen Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen +Beschichtung) ± 0,6 mm geschliffen ± 0,2 mm möglich)

Temperaturbeständigkeit -35°C bis +70°C

chem. Beständigkeit Gegen Öle, bedingt beständig gegen Säuren und Laugen.

Reibwert* - gegenüber Stahl, - gegenüber Aluminium

Abriebverlust - mm³

Bearbeitung Konturen schleifen und fräsen bedingt möglich, Oberfläche schleifen möglich

Einsatzbereiche allg. Transportaufgaben (Glas, Holz, Metall, Papier, Textilien, Kartonagen, Nassbereich)

Konformität -

Hinweise In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

1,5 60

3 80

NBR 65

Letzte inhaltliche Änderung: 29.04.2021



Supergrip Schwarz Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Schwarz

Werkstoff/ Härte PVC / ca. 40 Shore A

Toleranzen Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen + Beschichtung) ± 0,5 mm

Temperaturbeständigkeit -10°C bis +80°C

chem. Beständigkeit Begrenzt beständig gegen Lösungsmittel, Öle und Fette, beständig gegen Säuren und Laugen, ausgenommen sehr starke
Oxydanten (wie konzentrierte Schwefel- und Salpetersäure).

Reibwert* 1,2 gegenüber Stahl, 1,5 gegenüber Aluminium

Abriebverlust -

Bearbeitung -

Einsatzbereiche allg. Transportaufgaben (Glas, Holz, Metall, Gepäck, Papier, Textilien, Kartonagen, Schräg- und Nassbereich)

Konformität -

Hinweise In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

3,5 60

Supergrip Schwarz

Letzte inhaltliche Änderung: 17.05.2022



Schwammgummi Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Orange

Werkstoff/ Härte Naturgummibasis, feinporig / 0,25-0,29 g/cm3

Temperaturbeständigkeit -40°C bis +80°C

chem. Beständigkeit Nicht beständig gegen Säuren, Laugen, Öle und Fette sowie Lösungsmittel

Reibwert* -

Abriebverlust Gute Abriebfestigkeit.

Bearbeitung -

Einsatzbereiche Verpackungsmaschinen, Etikettier- und Andruckwalzen, Schrägförderung, Transport empfindlicher Güter (z.B. Porzellan),
Einsatz im Nassbereich

Konformität nicht FDA konform

Hinweise In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.

Sämtliche Angaben basieren auf Prüfungen bei größtmöglicher Sorgfalt. Dennoch kann eine Gewähr für Übereinstimmung
dieser Werte mit in der Praxis festgestellten Ergebnissen nicht übernommen werden, weil erfahrungsgemäß bei den
unterschiedlichen Anwendungsbedingungen mit der Entwicklung uns bekannter Faktoren gerechnet werden muss, die
Eigenschaften und Lebensdauer des Materials beeinflussen können. Wir empfehlen deshalb und aufgrund der vielseitigen
Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine gündliche Eignungsprüfung des Produkts an
Originalmaterialien durchzuführen, bevor es für die Verarbeitung freigegeben wird.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

10 150

20 300

Schwammgummi

Letzte inhaltliche Änderung: 14.12.2022



Moosgummi Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Schwarz

Werkstoff/ Härte EPDM-Elastomer, 20 Shore A, 0,5 kg/dm³

Temperaturbeständigkeit -35°C bis +110°C

chem. Beständigkeit Sehr gute Beständigkeit gegen Ozon, Säuren, Basen, Ketonen, Alkohol, pflanzliche Öle und Fette.

Reibwert* -

Abriebverlust -

Bearbeitung -

Einsatzbereiche allg. Transportaufgaben (Glas, Holz, Metall, Papier, Textilien, Kartonagen, Nassbereich)

Konformität -

Hinweise In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.

Sämtliche Angaben basieren auf Prüfungen bei größtmöglicher Sorgfalt. Dennoch kann eine Gewähr für Übereinstimmung
dieser Werte mit in der Praxis festgestellten Ergebnissen nicht übernommen werden, weil erfahrungsgemäß bei den
unterschiedlichen Anwendungsbedingungen mit der Entwicklung uns bekannter Faktoren gerechnet werden muss, die
Eigenschaften und Lebensdauer des Materials beeinflussen können. Wir empfehlen deshalb und aufgrund der vielseitigen
Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine gündliche Eignungsprüfung des Produkts an
Originalmaterialien durchzuführen, bevor es für die Verarbeitung freigegeben wird.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

5 150

10 150

Moosgummi

Letzte inhaltliche Änderung: 15.12.2022



PU-S 70 Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Gelb

Werkstoff/ Härte Polyurethan-Elastomer / ca. 70 (+/-5) Shore A

Temperaturbeständigkeit -40°C bis +80°C

chem. Beständigkeit Gegen einfache Öle und Fette, gut beständig gegen Ozon, UV-Strahlung.

Reibwert* -

Abriebverlust -

Bearbeitung -

Einsatzbereiche allg. Transportaufgaben

Konformität -

Hinweise In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.

Sämtliche Angaben basieren auf Prüfungen bei größtmöglicher Sorgfalt. Dennoch kann eine Gewähr für Übereinstimmung
dieser Werte mit in der Praxis festgestellten Ergebnissen nicht übernommen werden, weil erfahrungsgemäß bei den
unterschiedlichen Anwendungsbedingungen mit der Entwicklung uns bekannter Faktoren gerechnet werden muss, die
Eigenschaften und Lebensdauer des Materials beeinflussen können. Wir empfehlen deshalb und aufgrund der vielseitigen
Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine gündliche Eignungsprüfung des Produkts an
Originalmaterialien durchzuführen, bevor es für die Verarbeitung freigegeben wird.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

PU-S 70

Letzte inhaltliche Änderung: 15.12.2022



PU-P 70 Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Grün

Werkstoff/ Härte Polyurethan-Elastomer / ca. 70 (+/-5) Shore A

Toleranzen Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen+ Beschichtung) ± 0,4 mm (geschliffen ± 0,1 mm möglich)

Temperaturbeständigkeit -40°C bis +80°C

chem. Beständigkeit -

Reibwert* -

Abriebverlust -

Bearbeitung -

Einsatzbereiche allg. Transportaufgaben

Konformität -

Hinweise Hohe Rückverformbarkeit, hohes Dehnungsvermögen und elastisches Verhalten. In Kombination mit BRECObasic nicht
lieferbar.

Sämtliche Angaben basieren auf Prüfungen bei größtmöglicher Sorgfalt. Dennoch kann eine Gewähr für Übereinstimmung
dieser Werte mit in der Praxis festgestellten Ergebnissen nicht übernommen werden, weil erfahrungsgemäß bei den
unterschiedlichen Anwendungsbedingungen mit der Entwicklung uns bekannter Faktoren gerechnet werden muss, die
Eigenschaften und Lebensdauer des Materials beeinflussen können. Wir empfehlen deshalb und aufgrund der vielseitigen
Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine gündliche Eignungsprüfung des Produkts an
Originalmaterialien durchzuführen, bevor es für die Verarbeitung freigegeben wird.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

PU-P 70

Letzte inhaltliche Änderung: 15.12.2022



PU-S 55 Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Gelbbraun

Werkstoff/ Härte Polyurethan-Elastomer / ca. 55 (+/-5) Shore A

Toleranzen Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen+ Beschichtung) ± 0,4 mm (geschliffen ± 0,1 mm möglich)

Temperaturbeständigkeit -30°C bis +80°C

chem. Beständigkeit Gegen einfache Öle und Fette, gut beständig gegen Ozon, UV-Strahlung.

Einsatzbereiche allg. Transportaufgaben

Konformität -

Hinweise Hervorragende Abriebeigenschaften, sehr gute Rückverformbarkeit, hohes Dehnungsvermögen und elastisches Verhalten.
In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.

Sämtliche Angaben basieren auf Prüfungen bei größtmöglicher Sorgfalt. Dennoch kann eine Gewähr für Übereinstimmung
dieser Werte mit in der Praxis festgestellten Ergebnissen nicht übernommen werden, weil erfahrungsgemäß bei den
unterschiedlichen Anwendungsbedingungen mit der Entwicklung uns bekannter Faktoren gerechnet werden muss, die
Eigenschaften und Lebensdauer des Materials beeinflussen können. Wir empfehlen deshalb und aufgrund der vielseitigen
Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine gündliche Eignungsprüfung des Produkts an
Originalmaterialien durchzuführen, bevor es für die Verarbeitung freigegeben wird.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

PU-S 55

Letzte inhaltliche Änderung: 15.12.2022



PU-P 55 Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Rot

Werkstoff/ Härte Polyurethan-Elastomer / ca. 55 (+/-5) Shore A

Toleranzen Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen+ Beschichtung) ± 0,4 mm (geschliffen ± 0,1 mm möglich)

Temperaturbeständigkeit -40°C bis +80°C

chem. Beständigkeit -

Reibwert* -

Abriebverlust -

Bearbeitung -

Einsatzbereiche allg. Transportaufgaben

Konformität -

Hinweise Hohe Rückverformbarkeit, hohes Dehnungsvermögen und elastisches Verhalten. In Kombination mit BRECObasic nicht
lieferbar.

Sämtliche Angaben basieren auf Prüfungen bei größtmöglicher Sorgfalt. Dennoch kann eine Gewähr für Übereinstimmung
dieser Werte mit in der Praxis festgestellten Ergebnissen nicht übernommen werden, weil erfahrungsgemäß bei den
unterschiedlichen Anwendungsbedingungen mit der Entwicklung uns bekannter Faktoren gerechnet werden muss, die
Eigenschaften und Lebensdauer des Materials beeinflussen können. Wir empfehlen deshalb und aufgrund der vielseitigen
Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine gündliche Eignungsprüfung des Produkts an
Originalmaterialien durchzuführen, bevor es für die Verarbeitung freigegeben wird.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

PU-P 55

Letzte inhaltliche Änderung: 15.12.2022



SM6 Natur (glatt) Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Natur

Werkstoff/ Härte Thermoplastisches Elastomer / ca. 41 Shore A

Toleranzen Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen + Beschichtung) ± 0,4 mm (geschliffen +/- 0,1 mm möglich)

Temperaturbeständigkeit -40°C bis +80°C

chem. Beständigkeit Schlecht in Mineralölen, Fetten, Benzin, Diesel und anderen Kohlenwasserstoffen. Sehr gute Beständigkeit in Wasser und
wässrigen Medien.

Reibwert Keine Angabe - Reibeffekt größer als bei Linatex HM.

Abriebverlust - mm³

Bearbeitung Schleifen und fräsen bedingt möglich.

Einsatzbereiche allg. Transportaufgaben (Glas, Holz, Metall, Papier, Textilien, Kartonagen, Nassbereich)

Konformität lebensmittelkonform und FDA

Hinweise Gemäß EU 10 / 2011. / In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

2 60

4 80

6 100

SM6 Natur (glatt)

Letzte inhaltliche Änderung: 29.04.2021



Linaplus FG FDA Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Weiß

Werkstoff/ Härte Naturgummi-Vulkanisat / ca. 38 Shore A

Toleranzen Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen + Beschichtung) -1 / +1,8 mm (geschliffen ± 0,2 mm möglich)

Temperaturbeständigkeit -40°C bis +70°C

chem. Beständigkeit Gegen Chemikalien, Material ist abdruckfrei.

Reibwert* 1,3 gegenüber Stahl, 1,4 gegenüber Aluminium

Abriebverlust 60 mm³ (DIN 53516, nass)

Bearbeitung Konturen schleifen u. fräsen sowie Oberfläche schleifen möglich

Einsatzbereiche Transport von Lebensmitteln

Konformität FDA

Hinweise FDA Zulassung gemäß den Konformitätskriterien der FDA-Regeln CFR § 177.1680, den Europäischen Richtlinien (EC) 1935-
2004, (EU) Nr. 10/2011 sowie den EG-Richtlinien 90/128/CEE und 96/11/CE / In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

3 40

5 40

6 40

Linaplus FG FDA

Letzte inhaltliche Änderung: 29.04.2021



PVC Fischgrät FDA Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Weiß

Werkstoff/ Härte PVC / ca. 65 Shore A

Toleranzen Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen + Beschichtung) ± 0,5 mm

Temperaturbeständigkeit -10°C bis +110°C

chem. Beständigkeit Gegen Öle und Fette sowie gegen Säuren und Laugen.

Reibwert* 0,7 gegenüber Stahl, 0,7 gegenüber Aluminium

Abriebverlust - mm³

Bearbeitung -

Einsatzbereiche Transport von Lebensmitteln

Konformität FDA

Hinweise FDA Zulassung gemäß den Konformitätskriterien der FDA-Regeln CFR § 177.1680, den Europäischen Richtlinien (EC) 1935-
2004, (EU) Nr. 10/2011 sowie den EG-Richtlinien 90/128/CEE und 96/11/CE / In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

3 60

PVC Fischgrät FDA

Letzte inhaltliche Änderung: 29.04.2021



HV Folie FDA Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Transparent glänzend

Werkstoff/ Härte Polyurethan / ca. 85 Shore A

Toleranzen Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen + Beschichtung) ± 0,4 mm (geschliffen ± 0,1 mm möglich)

Temperaturbeständigkeit -20°C bis +80°C

chem. Beständigkeit Gegen einfache Öle und Fette.

Reibwert* 1,4 gegenüber Stahl, 1,4 gegenüber Aluminium

Abriebverlust 20 mm³ (ISO 815 / getempert)

Bearbeitung Konturen schleifen u. fräsen möglich

Einsatzbereiche Transport von Lebensmitteln

Konformität Lebensmittel und FDA

Hinweise Gemäß CFR § 175.105 und 177.2600 gemäß Verordnung (EU) Nr. 10/2011. / In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

1 60

2 80

HV Folie FDA

Letzte inhaltliche Änderung: 29.04.2021



PVC Folie Weiß FDA Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Weiß

Werkstoff/ Härte PVC / ca. 48 Shore A

Toleranzen Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen + Beschichtung) ± 0,5mm

Temperaturbeständigkeit -10°C bis +110°C

chem. Beständigkeit Gegen Öle und Fette sowie gegen Säuren und Laugen.

Reibwert* 1,0 gegenüber Stahl, 0,9 gegenüber Aluminium

Abriebverlust - mm³

Bearbeitung -

Einsatzbereiche Transport von Lebensmitteln

Konformität FDA

Hinweise FDA Zulassung gemäß den Konformitätskriterien der FDA-Regeln CFR § 177.1680, den Europäischen Richtlinien (EC) 1935-
2004, (EC) 2023/2006, (EU) Nr. 10/2011 sowie den EG-Richtlinien 90/128/CEE und 96/11/CE / In Kombination mit
BRECObasic nicht lieferbar.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

1 (auf Anfrage)

2 60

3 (auf Anfrage)

4 (auf Anfrage)

5 (auf Anfrage)

6 (auf Anfrage)

PVC Folie Weiß FDA

Letzte inhaltliche Änderung: 29.04.2021



PVC Noppen Weiß FDA Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Weiß

Werkstoff/ Härte PVC / ca. 60 Shore A

Toleranzen Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen + Beschichtung) ± 0,5mm

Temperaturbeständigkeit -10°C bis +110°C

chem. Beständigkeit Gegen Öle und Fette sowie gegen Säuren und Laugen.

Reibwert* 0,9 gegenüber Stahl, 1,2 gegenüber Aluminium

Abriebverlust - mm³

Bearbeitung -

Einsatzbereiche Transport von Lebensmitteln

Konformität FDA

Hinweise FDA Zulassung gemäß den Konformitätskriterien der FDA-Regeln CFR § 177.1680, den Europäischen Richtlinien (EC) 1935-
2004, (EC) 2023/2006, (EU) Nr. 10/2011 sowie den EG-Richtlinien 90/128/CEE und 96/11/CE / In Kombination mit
BRECObasic nicht lieferbar.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

1,5 60

PVC Noppen Weiß FDA

Letzte inhaltliche Änderung: 29.04.2021



Supergrip FDA Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Weiß

Werkstoff/ Härte PVC / ca. 55 Shore A

Toleranzen Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen + Beschichtung) ± 0,5mm

Temperaturbeständigkeit -10°C bis +110°C

chem. Beständigkeit Gegen Öle und Fette sowie gegen Säuren und Laugen.

Reibwert* 0,8 gegenüber Stahl, 0,9 gegenüber Aluminium

Abriebverlust - mm³

Bearbeitung -

Einsatzbereiche Transport von Lebensmitteln

Konformität FDA

Hinweise FDA Zulassung gemäß den Konformitätskriterien der FDA-Regeln CFR § 177.1680, den Europäischen Richtlinien (EC) 1935-
2004, (EC) 2023/2006, (EU) Nr. 10/2011 sowie den EG-Richtlinien 90/128/CEE und 96/11/CE / In Kombination mit
BRECObasic nicht lieferbar.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

4 60

Supergrip FDA

Letzte inhaltliche Änderung: 29.04.2021



Supergrip b FDA Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Blau

Werkstoff/ Härte Polyurethan / ca. 80 Shore A

Temperaturbeständigkeit -30°C bis +60°C

chem. Beständigkeit Hydrolyse- und Mikrobenbeständig

Reibwert* -

Abriebverlust -

Bearbeitung -

Einsatzbereiche Transport von Lebensmitteln

Konformität FDA, Verordnungen REACH EG 1907/2006, EG 1935/2004, EG 10/2011 in den jeweils aktuellen Fassungen

Hinweise In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.

Sämtliche Angaben basieren auf Prüfungen bei größtmöglicher Sorgfalt. Dennoch kann eine Gewähr für Übereinstimmung
dieser Werte mit in der Praxis festgestellten Ergebnissen nicht übernommen werden, weil erfahrungsgemäß bei den
unterschiedlichen Anwendungsbedingungen mit der Entwicklung uns bekannter Faktoren gerechnet werden muss, die
Eigenschaften und Lebensdauer des Materials beeinflussen können. Wir empfehlen deshalb und aufgrund der vielseitigen
Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine gündliche Eignungsprüfung des Produkts an
Originalmaterialien durchzuführen, bevor es für die Verarbeitung freigegeben wird.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

4 120

Supergrip b FDA

Letzte inhaltliche Änderung: 15.12.2022



SM6 Natur rau Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Natur

Werkstoff/ Härte Thermoplastisches Elastomer / ca. 41 Shore A

Toleranzen Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen+ Beschichtung) ± 0,4 mm (geschliffen ± 0,1 mm möglich)

Temperaturbeständigkeit -40°C bis +80°C

chem. Beständigkeit Schlecht in Mineralölen, Fetten, Benzin, Diesel und anderen Kohlenwasserstoffen. Sehr gute Beständigkeit in Wasser und
wässrigen Medien.

Reibwert Keine Angabe - Reibeffekt größer als bei Linatex HM.

Abriebverlust -

Bearbeitung Schleifen und fräsen bedingt möglich.

Einsatzbereiche allg. Transportaufgaben (Glas, Holz, Metall, Papier, Textilien, Kartonagen, Nassbereich)

Konformität lebensmittelkonform und FDA

Hinweise Gemäß EU 10 / 2011. / In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

2 60

4 80

6 100

SM6 Natur rau

Letzte inhaltliche Änderung: 15.12.2022



SM6 sw (glatt) Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Schwarz

Werkstoff/ Härte Thermoplastisches Elastomer / ca. 41 Shore A

Toleranzen Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen+ Beschichtung) ± 0,4 mm (geschliffen ± 0,1 mm möglich)

Temperaturbeständigkeit -40°C bis +80°C

chem. Beständigkeit Schlecht in Mineralölen, Fetten, Benzin, Diesel und anderen Kohlenwasserstoffen. Sehr gute Beständigkeit in Wasser und
wässrigen Medien.

Reibwert Keine Angabe - Reibeffekt größer als bei Linatex HM.

Abriebverlust -

Bearbeitung Schleifen und fräsen bedingt möglich.

Einsatzbereiche allg. Transportaufgaben (Glas, Holz, Metall, Papier, Textilien, Kartonagen, Nassbereich)

Konformität lebensmittelkonform und FDA

Hinweise Gemäß EU 10 / 2011. / In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

2 60

4 80

6 100

SM6 sw (glatt)

Letzte inhaltliche Änderung: 15.12.2022



SM6 sw rau Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Schwarz

Werkstoff/ Härte Thermoplastisches Elastomer / ca. 41 Shore A

Toleranzen Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen + Beschichtung) ± 0,4 mm (geschliffen ± 0,1 mm möglich)

Temperaturbeständigkeit -40°C bis +80°C

chem. Beständigkeit Schlecht in Mineralölen, Fetten, Benzin, Diesel und anderen Kohlenwasserstoffen. Sehr gute Beständigkeit in Wasser und
wässrigen Medien.

Reibwert Keine Angabe - Reibeffekt größer als bei Linatex HM.

Abriebverlust -

Bearbeitung Schleifen und fräsen bedingt möglich.

Einsatzbereiche allg. Transportaufgaben (Glas, Holz, Metall, Papier, Textilien, Kartonagen, Nassbereich)

Konformität lebensmittelkonform und FDA

Hinweise Gemäß EU 10 / 2011. / In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

2 60

4 80

6 100

SM6 sw rau

Letzte inhaltliche Änderung: 15.12.2022



PVC Sägezahn Weiß FDA Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Weiß

Werkstoff/ Härte PVC / ca. 65 Shore A

Temperaturbeständigkeit -10°C bis +110°C

Reibwert* -

Bearbeitung -

Einsatzbereiche Transport von Lebensmitteln

Konformität FDA

Hinweise In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.

Sämtliche Angaben basieren auf Prüfungen bei größtmöglicher Sorgfalt. Dennoch kann eine Gewähr für Übereinstimmung
dieser Werte mit in der Praxis festgestellten Ergebnissen nicht übernommen werden, weil erfahrungsgemäß bei den
unterschiedlichen Anwendungsbedingungen mit der Entwicklung uns bekannter Faktoren gerechnet werden muss, die
Eigenschaften und Lebensdauer des Materials beeinflussen können. Wir empfehlen deshalb und aufgrund der vielseitigen
Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine gündliche Eignungsprüfung des Produkts an
Originalmaterialien durchzuführen, bevor es für die Verarbeitung freigegeben wird.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

PVC Sägezahn Weiß FDA

Letzte inhaltliche Änderung: 05.01.2023



PAZ Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Grün

Werkstoff/ Härte Polyamid

Toleranzen ± 0,2mm

Temperaturbeständigkeit -20°C bis +50°C

chem. Beständigkeit Gegen einfache Öle und Fette.

Reibwert* 0,3 gegenüber Stahl, 0,3 gegenüber Aluminium

Abriebverlust - mm³

Bearbeitung -

Einsatzbereiche Einsatz, wo reibungsmindernde Eigenschaften erforderlich sind, z.B. bei Einsatz von Stütz- oder Gleitschienen

Konformität -

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

0,5 15

0,8 25

PAZ

Letzte inhaltliche Änderung: 29.04.2021



PAR Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Grün

Werkstoff/ Härte Polyamid

Toleranzen ± 0,2mm

Temperaturbeständigkeit -20°C bis +50°C

chem. Beständigkeit Gegen einfache Öle und Fette.

Reibwert* 0,3 gegenüber Stahl, 0,3 gegenüber Aluminium

Abriebverlust - mm³

Bearbeitung -

Einsatzbereiche Einsatz, wo reibungsmindernde Eigenschaften erforderlich sind, Stauförderer

Konformität -

Hinweise In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

0,5 15

0,8 25

PAR

Letzte inhaltliche Änderung: 29.04.2021



PAZ-PAR Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Grün

Werkstoff/ Härte Polyamid

Toleranzen ± 0,2mm

Temperaturbeständigkeit -20°C bis +50°C

chem. Beständigkeit Gegen einfache Öle und Fette.

Reibwert* 0,3 gegenüber Stahl, 0,3 gegenüber Aluminium

Abriebverlust - mm³

Bearbeitung -

Einsatzbereiche Einsatz, wo reibungsmindernde Eigenschaften erforderlich sind, Stauförderer

Konformität -

Hinweise In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

0,5 15

0,8 25

PAZ-PAR

Letzte inhaltliche Änderung: 29.04.2021



PTFE-Folie weiß, 0,25 Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Weiß

Werkstoff/ Härte Polytetrafluorethylen / ≥ 54 Shore D

Temperaturbeständigkeit -200°C bis +260°C

chem. Beständigkeit Sehr gute chem. Beständigkeit

Reibwert 0,1 (statisch), 0,08 (dynamisch), ASTM D 1894

Abriebverlust keine Angabe

Bearbeitung nicht möglich

Einsatzbereiche Anwendungen, wo sehr geringe Reibung und Antihaft-Eigenschaften gefordert sind

Konformität Bedingt FDA-konform (durch das Aufkleben)

Sämtliche Angaben basieren auf Prüfungen bei größtmöglicher Sorgfalt. Dennoch kann eine Gewähr für Übereinstimmung
dieser Werte mit in der Praxis festgestellten Ergebnissen nicht übernommen werden, weil erfahrungsgemäß bei den
unterschiedlichen Anwendungsbedingungen mit der Entwicklung uns bekannter Faktoren gerechnet werden muss, die
Eigenschaften und Lebensdauer des Materials beeinflussen können. Wir empfehlen deshalb und aufgrund der vielseitigen
Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine gündliche Eignungsprüfung des Produkts an
Originalmaterialien durchzuführen, bevor es für die Verarbeitung freigegeben wird.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

PTFE-Folie weiß, 0,25

Letzte inhaltliche Änderung: 30.06.2025



PTFE-Folie schwarz, 0,25 Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Schwarz

Werkstoff/ Härte Polytetrafluorethylen / ≥ 54 Shore D

Temperaturbeständigkeit -200°C bis +260°C

chem. Beständigkeit Sehr gute chem. Beständigkeit

Reibwert 0,1 (statisch), 0,08 (dynamisch), ASTM D 1894

Abriebverlust keine Angabe

Bearbeitung nicht möglich

Einsatzbereiche Anwendungen, wo sehr geringe Reibung und Antihaft-Eigenschaften gefordert sind

Konformität Bedingt FDA-konform (durch das Aufkleben)

Sämtliche Angaben basieren auf Prüfungen bei größtmöglicher Sorgfalt. Dennoch kann eine Gewähr für Übereinstimmung
dieser Werte mit in der Praxis festgestellten Ergebnissen nicht übernommen werden, weil erfahrungsgemäß bei den
unterschiedlichen Anwendungsbedingungen mit der Entwicklung uns bekannter Faktoren gerechnet werden muss, die
Eigenschaften und Lebensdauer des Materials beeinflussen können. Wir empfehlen deshalb und aufgrund der vielseitigen
Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine gündliche Eignungsprüfung des Produkts an
Originalmaterialien durchzuführen, bevor es für die Verarbeitung freigegeben wird.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

PTFE-Folie schwarz, 0,25

Letzte inhaltliche Änderung: 30.06.2025



Linatrile Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Orange

Werkstoff/ Härte Auf Nitril basierendes Vulkanisat. / ca. 55 Shore A

Toleranzen Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen+ Beschichtung) -1 / +1,8 mm (geschliffen± 0,2 mm möglich)

Temperaturbeständigkeit -20°C bis +110°C

chem. Beständigkeit Gegen Öle, Fette und andere Chemikalien, wasserbeständig.

Reibwert* 1,2 gegenüber Stahl, 1,5 gegenüber Aluminium

Abriebverlust ≤ 175 mm³ (DIN 53516)

Bearbeitung Konturen schleifen u. fräsen sowie Oberfläche schleifen möglich

Einsatzbereiche Einsatz bei höheren Kontakttemperaturen

Konformität -

Hinweise In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

3 60

5 60

6 60

Linatrile

Letzte inhaltliche Änderung: 29.04.2021



TT 60 Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Schwarz

Werkstoff/ Härte Polyester-Vlies

Toleranzen Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen + Beschichtung) ± 0,5 mm

Temperaturbeständigkeit -10°C bis +120°C

chem. Beständigkeit Gegen einfache Öle und Fette, elektrostatischeEigenschaften.

Reibwert* 0,4 gegenüber Stahl, 0,3 gegenüber Aluminium

Abriebverlust - mm³

Bearbeitung -

Einsatzbereiche allg. Transportaufgaben, Glasindustrie als Transportriemen im Warmbereich, Einsatz bei höheren Kontakttemperaturen

Konformität -

Hinweise In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

2 120

TT 60

Letzte inhaltliche Änderung: 29.04.2021



Viton Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Schwarz

Werkstoff/ Härte synthetisches Fluorelastomer / ca. 70 - 80 Shore A

Toleranzen Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen + Beschichtung) ± 0,6 mm (geschliffen ± 0,2 mm möglich)

Temperaturbeständigkeit -10°C bis +190°C (kurzfristig bis +275°C)

chem. Beständigkeit Sehr gut beständig gegen Öle, Fette, Kohlenwasserstoffe, Säuren, gas- u. wasserdampfundurchlässig.

Reibwert* 0,7 gegenüber Stahl, 0,7 gegenüber Aluminium

Abriebverlust 180 mm³

Bearbeitung Konturen schleifen und fräsen bedingt möglich, Oberfläche schleifen möglich

Einsatzbereiche Transport empfindlicher Teile, Kartonagen, Transport von Glas und Metallteilen, Einsatz bei höheren Kontakttemperaturen

Konformität -

Hinweise In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

2 80

4 100

Viton

Letzte inhaltliche Änderung: 29.04.2021



Chromleder Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Grau

Werkstoff/ Härte Leder, mit Chromsalz gegerbt

Toleranzen Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen + Beschichtung) ± 0,7 mm

Temperaturbeständigkeit -10°C bis +120°C

chem. Beständigkeit Gegen Öle und Fette, wetterbeständig.

Reibwert* 0,6 gegenüber Stahl, 0,9 gegenüber Aluminium

Abriebverlust - mm³

Bearbeitung -

Einsatzbereiche Transport öl- und fettgetränkter Teile, Blech- und Rohrtransport, Einsatz bei höheren Kontakttemperaturen

Konformität REACH, SVHC, enthält kein Chrom 6+

Hinweise In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

2 100

3 120

Chromleder

Letzte inhaltliche Änderung: 29.04.2021



Linard 60 Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Rot

Werkstoff/ Härte Silica-verstärkter Naturgummi / ca. 60 Shore A

Toleranzen Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen + Beschichtung) -1 / +1,8 mm ( ± 0,2 mm möglich)

Temperaturbeständigkeit -40°C bis +75°C

chem. Beständigkeit Gegen einfache Öle und Fette.

Reibwert* - gegenüber Stahl, - gegenüber Aluminium

Abriebverlust ≤ 210 mm³ (DIN 53516, nass)

Bearbeitung Konturen schleifen u. fräsen sowie Oberfläche schleifen möglich

Einsatzbereiche allg. Transportaufgaben

Konformität -

Hinweise Sehr hohe Rückprallelastizität / In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

3 60

5 60

6 60

Linard 60

Letzte inhaltliche Änderung: 29.04.2021



Polythan Natur Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Gelb-Orange

Werkstoff/ Härte Polyurethan / ca. 70 Shore A

Toleranzen Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen+ Beschichtung) ± 0,6 mm (geschliffen ± 0,1 mm möglich)

Temperaturbeständigkeit -20°C bis +80°C

chem. Beständigkeit Gegen einfache Öle und Fette, gut beständig gegen Ozon, UV-Strahlung.

Reibwert 0,9 gegenüber Stahl, 1,0 gegenüber Aluminium

Bearbeitung Konturen schleifen und fräsen sowie Oberfläche schleifen möglich.

Einsatzbereiche allg. Transportaufgaben (Glas, Holz, Metall, Papier, Textilien, Kartonagen, Nassbereich)

Konformität -

Hinweise In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

2 60

3 80

4 80

5 100

6 100

Polythan Natur

Letzte inhaltliche Änderung: 01.02.2022



Aramidfilz Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Gelb

Werkstoff/ Härte 100 % Para-Aramid mit Gewebezwischenlage, 310 kg/m3

Toleranzen Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen + Beschichtung) ± 0,5 mm

Temperaturbeständigkeit Bis +250°C, kurzfristig bis 500°C (dann Schäden an den Fasern sichtbar).

chem. Beständigkeit -

Reibwert* -

Abriebverlust -

Bearbeitung -

Einsatzbereiche Einsatz bei höheren Kontakttemperaturen

Konformität -

Hinweise In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

4 120

Aramidfilz

Letzte inhaltliche Änderung: 03.05.2022



Aramid 0,5 Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Gelb

Werkstoff/ Härte 100% Kevlar Aramid, 190g/m²

Temperaturbeständigkeit 100°C bis 300°C (kurzzeitig 420°C) (nur Beschichtung!)

chem. Beständigkeit -

Reibwert* -

Abriebverlust -

Bearbeitung -

Einsatzbereiche Einsatz bei höheren Kontakttemperaturen

Konformität -

Hinweise Bedingt UV-beständig, schnittfest, flammhemmend, hitzebeständig.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

Aramid 0,5

Letzte inhaltliche Änderung: 15.12.2022



PA-Gewebe, antistatisch Datenblatt
Beschichtung

Eigenschaften

Farbe Schwarz

Werkstoff/ Härte Ca. 0,5 mm PU 385, Oberschicht 0,1 mm antistatisches Gewebe.

Toleranzen Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen + Beschichtung) ± 0,4 mm

Temperaturbeständigkeit -

chem. Beständigkeit -

Reibwert* 0,3 gegenüber Stahl, 0,3 gegenüber Aluminium

Abriebverlust - mm³

Bearbeitung -

Einsatzbereiche Stauförderstrecke für elektrische Bauteile

Konformität -

Hinweise Leitwert 10^5 Ohm im Neuzustand / In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.

Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie
unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die
Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm] min. Scheibendurchmesser [mm]

0,6 20

PA-Gewebe, antistatisch

Letzte inhaltliche Änderung: 29.04.2021



Bearbeitung von Beschichtungen

Mechanische Bearbeitung

Beschichtete BRECO®- und BRECOFLEX®-Zahnriemen lassen sich abhängig von

den Eigenschaften der Beschichtung für besondere Funktionsmerkmale

mechanisch bearbeiten.

Transportriemen mit dicken Beschichtungen besitzen eine geringere

Biegewilligkeit. Daher sind im Anwendungsfall größere Durchmesser der

Zahnscheibe erforderlich. Durch Querschlitzen oder Quernuten der Beschichtung

wird die Biegewilligkeit erhöht. Gefräste Nuten werden, soweit dies

fertigungstechnisch möglich ist, zur sicheren Aufnahme und zur besseren

Positionierung von Produkten verwendet.

Gelochte BRECO®-Zahnriemen kommen in der Vakuum-Transporttechnik zum

Einsatz. Es sind auch BRECOFLEX®-Zahnriemen für diesen Einsatzzweck lieferbar.

Die BRECO®-Zahnriemen werden bevorzugt mit zugträgerfreien Zonen gefertigt.

Die Zähne werden entsprechend der Lochgröße in Längsrichtung ausgefräst.

Bei der mechanischen Bearbeitung sind die infolge von Materialelastizitäten

auftretenden größeren Maßtoleranzen zu beachten. Zusätzlich können infolge der

mechanischen Bearbeitung beim Umlaufen um die Zahnscheiben in den

Randfasern der Beschichtungen erhöhte Zugspannungen auftreten, was

gegebenenfalls den Einsatz größerer Zahnscheibendurchmesser notwendig

werden lässt. Fordern Sie hierzu bitte unsere technische Beratung an.

Linatex (quergefräst)

PU - gelb (quadratische Einfräsung mit Bohrungen)

Sylomer (blau) (Nut eingefräst)

Bearbeitung von Beschichtungen



Bearbeitung von Zahnriemen

Fräsen, bohren, stanzen, schleifen

Für besondere Funktionsmerkmale können BRECO®- und BRECOFLEX®-Zahnriemen mechanisch bearbeitet werden. Speziell für die mechanische Bearbeitung stehen

Zahnriemen mit dickem Rücken zur Verfügung, die weitgehende Gestaltungsmöglichkeiten für den Konstrukteur bieten.

Zu beachten ist, dass Zahnriemen mit dickerem Rücken eine geringere Biegewilligkeit haben und Zahnscheiben mit einem größeren Durchmesser erfordern. Durch Quernuten

oder durch Querschlitzen wird eine bessere Flexibilität erreicht.

Riemenrücken querfräsen

Nuten in Querrichtung auf dem Riemenrücken bewirken eine bessere

Biegewilligkeit. Gefräste Nuten werden auch, soweit dies fertigungstechnisch

möglich ist, zur sicheren Aufnahme und zur besseren Positionierung von

Produkten mit Zahnriemen verwendet.

Riemenrücken quergefräst

Riemenrücken längsfräsen

Riemenrücken längsfräsen

Die Ausarbeitung des Riemenrückens bietet unabhängig von der Riementeilung

einen großen Gestaltungsbereich für speziell angepasste Lösungen. So kann

durch eine trapezförmige Rückenprofilierung die Riemenführung realisiert

werden oder durch einen Prismenquerschnitt ein Rundteil definiert

aufgenommen und bewegt werden. Die Bemaßung ist als Tiefenangabe x bezogen

auf den Riemenrücken anzugeben.

Riemenrücken schleifen

Rückenschleifen erfolgt bei BRECOFLEX®-Zahnriemen serienmäßig. Alle anderen

Zahnriemen aus dem BRECO-Lieferprogramm können aus Genauigkeitsgründen

oder um eine aufgerauhte Oberfläche zu erhalten, überschliffen werden.

Riemenrücken geschliffen



Kanten geschliffen

Riemenkanten schleifen

Mit dem Schleifen der Riemenkanten sind eingeengte Toleranzen der

Riemenbreite erreichbar. Insbesondere bei BRECO®-Zahnriemen, die durch

Schienen geführt werden, kann Kantenschleifen erforderlich sein. Die eingeengte

Standardtoleranz beträgt ±0,3 mm. Eine weitere Einengung ist möglich. Fordern

Sie hierzu bitte technische Beratung an.

Einzelne Zähne entfernen

Das Entfernen einzelner Zähne oder ganzer Zahngruppen ist möglich und wird

aufgrund der maßgenauen Verzahnung z.B. dann angewendet, wenn die

verbleibenden Zähne als positionsgenaue Aufnahme für das Transportgut dienen

sollen.

Zähne entfernt

Zähne längsfräsen

Zähne längsfräsen

BRECO®-Zahnriemen mit längsgefrästem Zahnprofil werden häufig in

Kombination mit zugträgerfreien Zonen in der Vakuumtransporttechnik

eingesetzt. Für Einsatzfälle auf diesem Gebiet bieten BRECO®-Zahnriemen ein

großes Produktspektrum. Die Bearbeitungstiefe x wird vom Zahnkopf aus

angegeben und endet im Allgemeinen im Lückengrund.

Zahnriemen lochen

Gelochte BRECO®-und BRECOFLEX®-Zahnriemen werden bevorzugt mit

zugträgerfreien Zonen (eingeschränkt auch als BRECOFLEX®-Zahnriemen

lieferbar) und in Längsrichtung ausgenommenen Zähnen verwendet, wenn sie als

Saugriemen in der Vakuumtransporttechnik eingesetzt werden sollen. Die

Vielfältigkeit in der Gestaltung von BRECO®-Zahnriemen als Vakuumzahnriemen

sowie unsere große Erfahrung speziell auf diesem Gebiet reicht vom Transport

empfindlicher Folien bis zu quadratmetergroßen Metallplatinen.

Zahnriemen gelocht



Wasserstrahlschneiden

• präzise

•  schnell

•  sauber

• vielseitig einsetzbar

• umweltfreundlich

Neben dem Fräsen, Bohren, Stanzen und Schleifen lassen sich BRECO®- und

BRECOFLEX®-Zahnriemen auch mit einer Wasserstrahlschneidmaschine

bearbeiten. Das Wasserstrahlschneiden bietet vielseitige Möglichkeiten. Für

besondere Anwendungszwecke lassen sich die unterschiedlichsten Konturen von

Ausschnitten mit sehr hoher Genauigkeit realisieren. Das Verfahren eignet sich

auch für das Zuschneiden von Mitnehmerprofilen aus vorgefertigten Polyurethan-

Platten verschiedener Dicke.

Vorteile

• präzise

•  Schnittkanten

•  hohe Schneidgenauigkeit

• sehr geringe Wärmeentwicklung, kein Verzug

•  kaum Gratentwicklung

•  kaum Nachbearbeitung erforderlich
Wasserstrahlschneidmaschine

Beispiele von Anwendungsmöglichkeiten

Anwendungsmöglichkeiten

• Ausschnitte (rund, oval, dreieckig, viereckig, ...)

• Ausschnitte mit Rundungen und geraden Kanten

• spezielle Schnitte für Endlosverbindungen

• Konturenschneiden von Mitnehmerprofilen

Ausschnitte

Bearbeitung von Zahnriemen



Vielseitig einsetzbar

Für welchen Transportzweck BRECO®- und BRECOFLEX®-Zahnriemen auch immer

eingesetzt werden - der Riemenrücken läßt sich mit aufgeschweißten Profilen in

beliebiger Anzahl und Folge bestücken.

Die Profile bestehen aus Polyurethan, dem gleichen hochwertigen Werkstoff wie

der Zahnriemen auch. Eine Auswahl an Profilformen mit den Standard-

Abmessungen sind in diesem Katalog dargestellt. 

Es sind weitere kundenspezifische Profilformen lieferbar. Die Profilform läßt sich

für Transportgut und -zweck je nach Kundenwünschen im Rahmen unserer

Fertigungsmöglichkeiten frei gestalten. Die Herstellung der Spritzformen erfolgt

in unserem eigenen Werkzeugbau. Somit ist eine schnelle Verfügbarkeit

gewährleistet.

Bitte beachten Sie die Gestaltungsrichtlinien auf den folgenden Seiten.
Umlaufmagazin

Zuführband

Synchronförderer

Vielseitig einsetzbar



Konstruktionsmerkmale

Die Umgebungskonstruktion ist zunächst bestimmend für die Auswahl von Riementyp, Riemenlänge und die Festlegung der zugehörigen Zahnscheiben. Das Bestücken von

Zahnriemen mit Profilen ist anwendbar für alle Riementypen unserer Herstellung. Im Zusammenwirken mit Stützschienen ermöglichen Zahnriemen einen leichtgängigen

Transportbetrieb. Alternativ stehen BRECO®-, BRECOFLEX®-Zahnriemen in der Ausführung PAZ zur Verfügung.

Profilauswahl

Die Auswahl der Profile wird beeinflußt von Transportgut und Transportzweck. Als Profilausführungen werden folgende Möglichkeiten angeboten:

• Standardprofile aus vorhandenem Werkzeug

Profile werden als Polyurethan (PUR)- Spritzteil gefertigt. Zur Auswahl stehen über 2700 Standardprofile, die je nach Abmessung durch mechanisches Bearbeiten (Bohren,

Fräsen) nachträglich verändert werden können. Ausführungswünsche sind gegebenenfalls durch Zeichnung anzugeben.

•  Profile aus Halbzeug

Je nach Stückbedarf werden Profile gegebenenfalls aus vorgefertigten PUR-Platten geschnitten. Folgende Plattendicken sind lieferbar: 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 15; 20

mm.

• Profile aus neuem Werkzeug

Für neue Ausführungswünsche bestehen in der Formgebung gespritzter Profile im Rahmen unserer Fertigungsmöglichkeiten praktisch keine Einschränkungen. Es sind

Werkzeugkosten zu beachten.

Aufschweißposition gegenüber Zahn

Die Biegefähigkeit von Zahnriemen liegt hauptsächlich im Bereich der Zahnlücken. Um die Biegefähigkeit des Zahnriemens um die Zahnscheibe zu erhalten, ist die

Aufschweißposition bevorzugt „gegenüber Zahn“ zu wählen.

Aufschweißposition „gegenüber Zahn“

Profilteilung / Zahnteilung

Die Profilteilung ist bevorzugt im ganzzahligen Vielfachen der Zahnteilung zu wählen. Nichtganzzahlige Profilteilungen sind möglich, es ist jedoch zu beachten, dass sich zur

Zahnposition jeweils ein gleichbleibender Versatz der Profilposition addierend fortsetzt.

Toleranzen

Die erreichte Aufschweißposition jedes Einzelprofils von der gewünschten Sollposition beträgt ± 0,5 mm. Für die Profilhöhe ist eine Toleranz von ±0,5 mm zu beachten.

Geringere Toleranzen sind möglich. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an unsere Vertriebspartner.



Bestellbeispiel:

Bemaßung BRECO®-Zahnriemen mit Profilen

Das Bestücken des Zahnriemens mit Profilen erfolgt in der Regel im Vielfachen der Zahnteilung, d.h. die aufgeschweißte Profilposition folgt exakt der Zahnteilung des

Riemens. Ein Summenfehler von Profilteilung zur Zahnteilung entsteht somit nicht.

Für den gewünschten Zahnriemen ist die Bestellangabe durch Zeichnung mit Maßangaben zu bevorzugen. Der Zahnriemen kann auch durch Bestelltext festgelegt und

übermittelt werden.

Beispiel:

BRECO®-Zahnriemen 50 T 10 / 5000 V PAZ mit aufgeschweißten Profilen,

Profil-Nr. 2.3.2.015.008,

Anzahl Profile 100,

Profilteilung 50,

Aufschweißposition gegenüber Zahn.

Schweißausführung

Das Verschweißen erfolgt durch vollflächiges Schmelzschweißen der Profilstandfläche zum Riemenrücken.

Schweißwulst

Durch das Schweißverfahren bildet sich zwischen Profil und Riemenrücken ein Schweißwulst aus. Es kann sich ein PUR-Überstand mit Radius 0,5 bis 1 mm ausbilden. Wenn

der Schweißwulst die gewünschte Funktion beeinträchtigt, ist bei der Bestellung die Angabe „scharfkantig besäubert“ zu ergänzen.

Schweißwulst Scharfkantig



Profildicke s

Die Biegewilligkeit des Zahnriemens kann durch das aufgeschweißte Profil beeinflußt werden. Als Regel gilt, dass die Profildicke s so gering wie möglich zu wählen ist. In der

unten aufgeführten Tabelle ist die jeweils empfohlene maximale Profildicke s in mm im Verhältnis zur gewählten Zähnezahl der Zahnscheibe angegeben.

Profil „gegenüber Zahn“ | Profil „gegenüber Zahnlücke“

Max. Profildicke s [mm]

Typ / Teilung

 
max. Profildicke s [mm] bei Aufschweißposition „gegenüber Zahn“

max. Profildicke s [mm] bei Aufschweißposition „gegenüber Zahnlücke“

Zähnezahl der Zahnscheibe

20 25 30 40 50 60 100

T2,5 2,5 1,5 3 1,5 3 2 4 2 4,5 3 5 4 6 6

T5 5 2 6 2 6 3 8 4 9 6 10 8 12 10

T10 8 3 9 4 10 4 12 6 14 9 15 12 20 20

T20 12 5 13 5 15 6 18 8 20 12 23 20 30 30

AT3 3 1,5 4 1,5 4 2 5 3 6 4 6,5 5 8 7

AT5 5 2 6 2 6 3 8 4 9 6 10 8 12 10

AT10 8 3 9 4 10 4 12 6 14 9 15 12 20 20

AT20 12 5 13 5 15 6 18 8 20 12 23 20 30 30

MXL 2 1 2,5 1 2,5 1,5 3,5 1,5 4 2 4,5 3 5 5

XL 5 2 6 2 6 3 8 4 9 6 10 8 12 10

L 6 3 7 3 8 4 10 5 12 7 13 10 16 16

H 8 4 9 5 10 6 12 7 14 10 15 12 20 20

XH 13 5 14 5 15 6 18 8 20 12 23 20 30 30

Beispiel für die Bestimmung der Profildicke s zu einem BRECO®-Zahnriemen der Teilung T10, welcher um eine Zahnscheibe mit 20 Zähnen umläuft:

• Bei Aufschweißposition „gegenüber Zahn“, Profildicke s ≤ 8 mm,

• Bei Aufschweißposition „gegenüber Zahnlücke“, Profildicke s ≤ 3 mm.

Anmerkung:  Bei Zwischengrößen (z.B. 22 Zähnen) ist als empfohlene max. Profildicke der nächst kleinere Wert zu wählen.



Profile mit Freimachung

Die Biegewilligkeit des Zahnriemens bleibt erhalten, wenn entsprechende beispielhafte Freimachungen vorgesehen sind.

Freimachung

Profilpaar

Profilpaare (Profilkammern, Profiltaschen) werden in der Transporttechnik bevorzugt zum Teile-Positionieren und für sogenannte Einlegevorgänge eingesetzt. Für das lichte

Maß zwischen den Profilen beträgt die Fertigungstoleranz ±0,5 mm. Eine auf ±0,2 mm verringerte Toleranz ist unter Beachtung von Rüstkosten bzw. Werkzeugkosten

gesondert anzugeben.

Profilpaar

Profile mit Eingußteilen

Für besondere Funktionsmerkmale können Profile mit eingeschlossenen Teilen angefertigt werden. Zur Formgebung eingeschlossener Teile (aus Stahl, Alu o.dgl.) ist darauf zu

achten, dass entsprechende Hinterschneidungen ausgebildet sind. Anmerkung: Eingussteile sind vom Besteller in ausreichender Stückzahl beizustellen, wobei ca. 5 %

Überstückzahl für Bemusterungsproduktion zu berücksichtigen sind.

Profile mit Bohrungen

Sollen Anbauteile für spezielle Aufgaben an den Profilen befestigt werden, so können die Profile mit Bohrungen ausgeführt werden. Es sind Toleranzen zu beachten.

Profil mit Bohrungen

Konstruktionsmerkmale



Auswahl an Standardprofilen

Auswahl an Standardprofilen

Die dargestellten Aufschweiß-Profile sind nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Gesamtprogramm. Über 2700 vorhandene Profilformen stehen zur Verfügung. Diese Profilformen

können bei kleineren Serien durch mechanische Bearbeitung an spezielle Anforderungen angepasst werden.

Unsere Vertriebspartner unterstützen Sie gerne bei der Lösung besonderer Transportaufgaben.

Profil-Nr. 2.3.5.663 Profil-Nr. 2.3.6.936

Profil-Nr. 2.3.4.012.024 Profil-Nr. 2.3.5.708

Profil-Nr. 2.3.7.446 Profil-Nr. 2.3.5.678



Tiefe: 50 mm
Profil-Nr. 2.3.2.025.027

Tiefe: 48 mm
Profil-Nr. 2.3.3.017.016

Tiefe: 25 mm
Profil-Nr. 2.3.3.004.005

Tiefe: frei
Profil-Nr. 2.3.3.009.005



Tiefe: 15 mm
Profil-Nr. 2.3.3.016.032

Tiefe: 15 mm
Profil-Nr. 2.3.3.013.024

Tiefe: 35 mm
Profil-Nr. 2.3.3.015.01

Tiefe: 170 mm
Profil-Nr. 2.3.3.014.022



Tiefe: 15 mm
Profil-Nr. 2.3.3.016.020

Tiefe: 25,4 mm
Profil-Nr. 2.3.3.011.005

Tiefe: 98 mm
Profil-Nr. 2.3.3.011.010

Tiefe: 100 mm
Profil-Nr. 2.3.3.023.036



Tiefe: 100 mm
Profil-Nr. 2.3.3.020.015

Tiefe: 100 mm
Profil-Nr. 2.3.3.020.010

Tiefe: 70 mm
Profil-Nr. 2.3.3.007.020

Tiefe: 10 mm
Profil-Nr. 2.3.3.008.011



Tiefe: 100 mm
Profil-Nr. 2.3.1.008.004

Tiefe: 50 mm
Profil-Nr. 2.3.1.015.020

Tiefe: 100 mm
Profil-Nr. 2.3.2.008.010

Tiefe: 64 und 100 mm
Profil-Nr. 2.3.2.009.014



Tiefe: 100 mm
Profil-Nr. 2.3.2.010.020

Tiefe: 195 mm
Profil-Nr. 2.3.2.015.005

Tiefe: 100 mm
Profil-Nr. 2.3.2.020.005

Tiefe: 64 mm
Profil-Nr. 2.3.2.019.005



Tiefe: 50 mm
Profil-Nr. 2.3.2.012.012

 
Profil-Nr. 2.3.2.018.020

Tiefe: 130 mm
Profil-Nr. 2.3.2.010.012

Tiefe: 100 mm
Profil-Nr. 2.3.2.008.020



Tiefe: 100 mm
Profil-Nr. 2.3.2.030.005

Tiefe: 101,6 mm
Profil-Nr. 2.3.2.004.004

Tiefe: 100 mm
Profil-Nr. 2.3.2.005.007

Tiefe: 64 mm
Profil-Nr. 2.3.2.001.002

Auswahl an Standardprofilen



Hochfeste und lösbare Profilverbindung

Ein System mit übergreifenden Möglichkeiten

Die hochfeste und lösbare Profilbefestigung basiert auf dem ATN-System. Die

Befestigung der Profile erfolgt mittels Verschraubung in Einlegestege, die durch

nachträgliches Ausfräsen einzelner Riemenzähne in den Zahn eingesetzt werden.

Die Belastung der Verbindung verteilt sich somit nicht wie beim ATN-System auf

die einzelnen Einlegeteile, sondern über die komplette Zahnbreite. Mit dieser

Verbindungsart erweitern sich die Einsatzmöglichkeiten der ATN-Zahnriemen um

Bereiche, die vorher aufgrund einer erhöhten Profilbelastung nicht realisiert

werden konnten.

Ein weiterer Vorteil dieser Verbindung ist die Möglichkeit, das ATN-Prinzip auch

auf andere Zahnriementypen anwenden zu können. So lassen sich BRECOFLEX®-

und BRECO®-ZAHNRIEMEN der Typen AT10 und AT20 nach entsprechender

Bearbeitung mit aufgeschraubten Profilen bestücken, so dass auch bei diesen

„traditionellen“ Transportriemen die Flexibilität des ATN-Systems nahezu erreicht

wird. Zahnbearbeitung beim ATN20

Verfügbare Breiten der Einlegestege Gewindeanzahl

32 (nur in VA lieferbar) 2

50 2

75 3

Profilverbindung beim ATN20 / AT20 Einlegesteg ATN/AT10 VA / Einlegesteg ATN/AT20 VA
(Die Einlegestege sind (z.T.) auch in Messing lieferbar.)

Passende Schraubentypen für Messing-Einlegestege

Zylinderkopfschrauben nach DIN 7984 (galvanisch verzinkt) mit Innensechskant und niedrigem Kopf (Losgröße

500 Stück)

Riementyp Schraubentyp Schraubenlänge D H

ATN10 / AT10 M4×8
M4×12
M4×16

8 mm
12 mm
16 mm

7,0
7,0
7,0

2,8
2,8
2,8

ATN20 / AT20 M5×12
M5×16
M5×20

12 mm
16 mm
20 mm

8,5
8,5
8,5

3,5
3,5
3,5

Zylinderkopfschrauben nach DIN 7984 (verzinkt)



Passende Schraubentypen für VA-Einlegestege

Zylinderkopfschrauben nach DIN 7984 (VA, Werkstoffnummer 1.4301) mit Innensechskant und niedrigem Kopf

(Losgröße 500 Stück)

Riementyp Schraubentyp Schraubenlänge D H

ATN10 / AT10 M4×8
M4×12
M4×16

8 mm
12 mm
16 mm

7,0
7,0
7,0

2,8
2,8
2,8

ATN20 / AT20 M5×12
M5×16
M5×20

12 mm
16 mm
20 mm

8,5
8,5
8,5

3,5
3,5
3,5

Zylinderkopfschrauben nach DIN 7984 (VA)

Bestellhinweise

Bei der Bestellung ist die gängige Bestellbezeichnung der Riementypen zu verwenden. Der Teilungsabstand der zu bearbeiteten Riemenzähne ist anzugeben. Die Einlegestege

stehen in Messing (MS) und Edelstahl (VA) zur Verfügung. Wir bitten auch hier, die angegebene Bestellbezeichnung zu verwenden. Die zu verwendenden Schrauben

entsprechen den angebotenen Typen für das ATN-System.

Beispiele:

BRECO®-ZAHNRIEMEN 75 ATN20 / 5600 V

Querfräsen Einlegesteg ATN/AT20,

Teilungsabstand 80 mm

Einlegesteg 75 ATN/AT20 MS, Stückzahl 70

Angabe Schraubentyp gem. Tabelle (optional)

BRECOFLEX®-ZAHNRIEMEN 50 AT10 / 6800 TPUFD1

Querfräsen Einlegesteg ATN/AT10,

Teilungsabstand 200 mm

Einlegesteg 50 ATN/AT10 VA, Stückzahl 34

Angabe Schraubentyp gem. Tabelle (optional)

Hochfeste und lösbare Profilverbindung



Stützschienen

Zahnriemenführung auf Stützschienen

BRECO®- und BRECOFLEX®-Zahnriemen haben sich als Transportmittel in vielen

Anwendungsbereichen hervorragend bewährt. Der Riemenwerkstoff Polyurethan

weist günstige Werte im Reib- und Verschleißverhalten auf. Dieses Verhalten ist

besonders dort vorteilhaft, wo Stützschienen zur Anwendung kommen (max.

Riemengeschwindigkeit 1 m/s). Stützschienen verhindern das Auslenken des

Zahnriementrums durch die Last des Transportgutes.

Es können Stützschienen mit und ohne Seitenführung eingesetzt werden.

Stützschienen ohne Seitenführung sind bevorzugt zu wählen, wenn keine großen

Seitenkräfte auf den Förderriemen wirken. Beim Auftreten von Seitenkräften sind

Stützschienen mit Seitenführung einzusetzen. 

Um Abrieb zu vermeiden, muß der Zahnriemen in der Seitenführung dieser

Schienen mittig einlaufen. Die Stützschienen sind deshalb mit Einlaufschrägen

auszuführen und unbedingt entsprechend auszurichten.

Für die Breiten B’ und b gelten folgende Hinweise:

•  B’:  Zwischen dem Größtmaß b und dem Kleinstmaß B´ soll ein Mindestspiel

von 0,5 mm vorhanden sein.

• b:   Je nach gewünschter Genauigkeit läßt sich die Toleranz der Riemenbreite

verringern.

Werkstoff

Als Werkstoff empfehlen wir ein reibungsarmes und verschleißfestes Material, z.B.

Niederdruckpolyethylen. Der Wert der Gleitreibung zwischen Standard-

Polyurethan und Niederdruckpolyethylen beträgt je nach eingesetzter

Materialspezifikation des Polyethylens zwischen μ≈0,3 und μ≈0,8. Wir empfehlen in

jedem Fall eine Prüfung der Materialeignung für den gewünschten Einsatz mit

dem Lieferanten des Niederdruckpolyethylens.

Weitere Kombinationsmöglichkeiten:

• Stahl mit blanker, ggf. geschliffener Oberfläche und Polyurethan-Zahnriemen

mit Polyamidbeschichtung (PAZ / PAR): μ≈0,2

•  Oberflächengehärtetes blankes Aluminium und Polyurethan-Zahnriemen mit

Polyamidbeschichtung (PAZ / PAR): μ≈0,2 ... 0,3

Beispiel Montageband

Führung auf Stützschienen

Stützschienen


