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Wirkungsgrad eines
Zahnriemengetriebes

Ein sogenanntes ,Perpetuum Mobile

erster Art” mit einem theoretischen

Wirkungsgrad von Uber 100% lasst

sich auch mit einem Zahnriemen- =

getriebe nicht realisieren. N e

t ‘f\\\\\\\‘ /;;‘
Wirkungsgrad. Doch wie hoch ist der - \\&\\
Wirkungsgrad bei derartigen Getrie- \ -
ben wirklich? Lasst sich der Wirkungs-

grad durch die Typen- oder Varianten-
wahl noch beeinflussen?

Allerdings besitzen Zahnriemen-

getriebe i.d.R. einen sehr hohen ) B4

Diesen Fragen ist BRECO nachge-
gangen und hat anhand von eigens
durchgefthrten Tests die Wirkungs-
grade verschiedener Getriebeaus-
fihrungen genauer bestimmt.

Die Versuche belegen, dass das
Zahnriemengetriebe selbst ein hoch-
effizientes Getriebe ist. Alle Ergeb-
nisse zeigen, dass der Wirkungsgrad
zwischen 96% und 98% liegt.

Wirkungsgrad n =97% + 1%

Ergebnis

Die Einflisse von Drehmoment, Drehzahl, Vorspannkraft und Reibung sind viel geringer, als erwartet.
Dennoch sind im erreichten Wirkungsgrad mit in der zu verrichtenden Walkarbeit stehende Zusammenhange vorhanden.

So erreicht man bei gleicher Leistungstbertragung durch die Wahl
e einer kleineren Teilung,

e weniger harten Materials und
e einer kleineren Riemenbreite

einen gréBeren Wirkungsgrad n.

_l BRECOmove, BRECOFLEXmove

Diese zusatzlichen Vorteile lassen sich z.B. durch die Wahl
einer Riemenalternative nutzen.
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BRECOFLEX - Zahnriemen

BRECOFLEXmove, das ist

neu entwickelter Zugtrager fur
die Ubertragung héherer Krafte

FEM-optimierte Zahnflanken-
geometrie

VerschleiBminimierung durch
Laminat-Beschichtung

platzsparend durch Wahl-
moglichkeit einer schmaleren
Riemenbreite

BRECOFLEXmove AT10

Der BRECOFLEXmove ist ein Zahnriemen, der speziell fur Hochleistungsantriebe und Zugmittelgetriebe mit
hoéchstem Steifigkeitsbedarf konzipiert wurde. Dank eines neu entwickelten Stahlkord-Zugtragers, der fir
eine hohere Riemensteifigkeit sorgt und sich durch eine héhere Reil3festigkeit auszeichnet, ist eine hdhere
Kraftlbertragung maéglich. Mit Hilfe der Finite-Elemente-Methode (FEM) wurde die Zahnflankengeometrie
optimiert. Die dadurch optimierte Flachenpressungsverteilung und die reduzierte Reibarbeit zwischen Zahn-
riemen und Zahnscheibe minimiert den VerschleiB. Zusatzlich ist auf der Zahnseite eine reibungsoptimierte
Laminat-Beschichtung aufgebracht.

Die Alternative, weg von einem endlosen Standard-Zahnriemen, hin zu einem schmaleren BRECOFLEXmove-
Zahnriemen, bietet die Mdglichkeit einer kompakteren Bauweise des Antriebs.

Der fur Sie zustandige BRECO-Vertriebspartner gibt Ihnen gerne weitere Informationen.
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