
- Keilriemen

  Ein Element mit

überragenden Eigenschaften

bewegen
wir die Welt.
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- Keilriemen & Elefant

zwei Brüder
im Geiste.

394 verschiedene Skelettmuskeln sorgen tagtäglich für einen rei-
bungslosen und sicheren Bewegungsablauf von bis zu sieben Tonnen 
Lebendgewicht, auch bei einer Geschwindigkeit von fast 40 km/h. 
Eine beachtliche Traktion und vor allem eine ungeheure Kraft! Die 
beeindruckende Stärke und die ausgezeichnete 
Zugkraft sind aber lange nicht die einzigen Gemeinsamkeiten von 
Elefant und FERROPAN®-Keilriemen.

Der technisch ausgereifte FERROPAN®-Keilriemen – der „sanft- 
mütige Gigant“ unter den Keilriemen – überzeugt vor allem durch 
seine hohe Belastbarkeit. Er ist derart unempfindlich, 
wartungsfrei und langlebig, dass man annehmen könnte, er sei 
von einer dicken Schutzhaut umgeben.

Aber es geht noch weiter: Der FERROPAN®-Keilriemen überzeugt unter 
anderem durch seine besonderen Transporteigenschaften. Ideal 
geeignet für schwere Lasten in langen Förderstrecken – selbst unter 
anspruchsvollen Bedingungen. 

Nicht nur in der „Holz- und Möbelindustrie“ sind FERROPAN® 
und Elefant zu Hause. Auch in der Landwirtschaft etwa verrichten 
FERROPAN®-Keilriemen und Rüsseltier treue Dienste. Rüssel ist 
an dieser Stelle übrigens ein gutes Stichwort: 40.000 zu 
Bündel verflochtene Muskeln machen dieses Körperteil flexibel. 
Genauso biegsam und kraftvoll verrichtet der FERROPAN® seine 
Antriebs- und Transportaufgaben.

Übrigens, wussten Sie, dass der Elefant ein sogenannter „Zehenspitzen-
gänger“ ist, der eine Art sechsten Zeh an der Hinterseite seiner Füße zur 
Verfügung hat? Eine überaus intelligente Laune der Natur, die sich in der 
klugen Integrierung der absolut sicheren Stahllitzen in FERROPAN®-
Keilriemen – zum Zwecke der höheren Zugfestigkeit – widerspiegelt. 
Elefant und FERROPAN® – zwei Brüder im Geiste.

Alle Angaben in dieser Broschüre entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen sind ohne vorherige 
Ankündigung möglich. Die genannten Werte gelten nur für die Standardausführung der FERROPAN®-Keilriemen 
und dienen lediglich der Information auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Sie bedeuten nicht die Zusicherung 
einer bestimmten Eigenschaft. Diese Broschüre ersetzt keine Beratung seitens unseres technischen Vertriebs. Alle hier 
aufgeführten Werte entsprechen Laborbedingungen und sind nicht zwangsläufig auf Produktionsbedingungen 
übertragbar. Die Firma Anton Klocke Antriebstechnik GmbH hat keinen Einfluss auf Ihre Anwendung und Ihre 
Produktionsbedingungen, deshalb kann auch keine Haftung übernommen werden. 



• strukturfest
• profilgenau
• kleine	Spannwege
• große	Lebensdauer
• öl-	und	fettbeständig
• tropenfest	und

kälteflexibel

• biegewillig
• kleine	Scheiben
• geringe Betriebsdehnung
• große	Zerreißfestigkeit
• enge	Längentoleranz
• alterungsbeständig
• wartungsfrei

Ein Element 
mit überragenden

Eigenschaften

Die Eigenschaften des FERROPAN®-Keilriemens entsprechen den heutigen 
hohen Praxisanforderungen. Eine zerreißfeste, dehnungsarme, hochflexible 
Stahllitze und das sehr strukturfeste, alterungsbeständige Polyurethan 
garantieren Ihre Betriebssicherheit.

Die Fabrikation der FERROPAN®-Keilriemen erfolgt nach einem besonderen 
Fertigungsverfahren. Zwischen Stahllitze und Polyurethan wird eine hochstabile 
und überdurchschnittlich zugkräftige Verbindung hergestellt.

Ihre Vorteile:
• Einwandfreie	Bindung	zwischen	Stahllitze

und Polyurethan

• Absolut	sichere	Verbindung	der	Meterware

• Hohe	Zugfestigkeit

• Hervorragende	Verschleiß-	und	Abriebfestigkeit

• Extrem	widerstandsfähig	gegenüber	rauen
Bedingungen

• Ausgezeichnete	Elastizitäts-	und	Dämpfungs-
 eigenschaften im schweren Belastungsbereich

Verschweißter FERROPAN®-Keilriemen

Der längst bewährte FERROPAN®-Keilriemen V wird 
als Meterware gefertigt. Durch sichere Verschweißung 
der Meterware wird dieser zu einem endlosen 
Keilriemen, der in jeder erforderlichen Länge schnell 
lieferbar ist, und das ohne zusätzliche Werkzeugkosten.

Seine Eigenschaften sowie Toleranzen sind auf technisch 
und chemisch höchstem Niveau. Diese einfache, konst-
ruktive FERROPAN®-Lösung ist wirtschaftlicher als 
vergleichbare Entwicklungen ohne FERROPAN® V.

Endloser FERROPAN®-Keilriemen

(ohne Zugträgerunterbrechung)

Die Weiterentwicklung des V ist der FERROPAN® 
Flex. FERROPAN® Flex sind endlos hergestellte 
Keilriemen ohne Zugträgerunterbrechung, die bei 
besonders hohen Beanspruchungen, speziell in Bezug 
auf die zulässige Umfangskraft zum Einsatz kommen. 
Mit FERROPAN® Flex sind höhere Belastbarkeiten 
durch den eingebetteten Stahlcord-Zugträger und auch 
Gegenbiegungen möglich.

Die nachstehende Übersicht  
beweist die überzeugenden 
Eigenschaften des 
FERROPAN®-Lieferprogramms 
im Vergleich zu her-
kömmlichen  PU-Keilriemen: 

Leistungs-
index 100 162 250 500

verschweißbare 
PU-Keilriemen 
ohne Zugträger

verschweißbare 
PU-Keilriemen 
mit Zugträger

FERROPAN®, 
Ausführung V

600

500

400

300

200

100

0

FERROPAN®, 
Ausführung Flex

Leistungsvergleich

Die FERROPAN®-Keilriemen werden nach Ihren individuellen Anforderungen konfektioniert und 
geliefert. Ob endlos verschweißt oder endlos gefertigt aus Polyurethan. Die integrierten Stahlzugträger sorgen 
stets für hohe Festigkeit und geringe Betriebsdehnung.



Technische Daten: FERROPAN®-Transportkeilriemen, Flex – endlos hergestellt. Abmessung: 32 x 7.290 mm mit 3 mm RP 400 Beschichtung. 
Doppelendprofiler zum Profilieren & Formatieren von Holz- & Nicht-Holzplatten. Die gewünschten Arbeitsschritte wie Parallel-, Winkel- & Schrägschnitt, 
Profilieren, Nuten, Bohren, Formatieren, Fälzen, Ecken- und Konturbearbeiten, Schäften, usw., können in Längs- und Querbearbeitung ausgeführt werden.

Transport- und Abzugsriemen 

Einfacher Transport von Gütern 
(horizontal & diagonal)

FERROPAN®-Keilriemen sind hervorragend geeignet für den Einsatz in langen Förderstrecken. Selbst bei 
steigenden und fallenden Neigungen. Auch Achsabstände über 25 m sind problemlos möglich! Oder 
anstelle aufwändiger Förderbänder – einzeln oder mehrere Stränge nebeneinander.

Die ausgezeichnete Beständigkeit bei schweren Anforderungen und anspruchsvollen Bedingungen 
zeichnet den beeindruckenden FERROPAN®-Keilriemen aus. Ob als Antriebs- oder Transportriemen: 
FERROPAN®-Keilriemen leisten in jedem Anwendungsfall ausgezeichnete Arbeit.

Tragrollenförderer

 Einsatzgebiete

Einsatzmöglichkeiten

 Holz- und Möbelindustrie, Stein- und Betonwerke,  
Glasfabriken, Getränkeindustrie, Verpackungsmaschinen,  
 Versandabteilungen, Papierfabriken, Blechverarbeitung,  

Kfz-Industrie, Folienverarbeitung, Textilbetriebe, 
Landwirtschaft und weitere Branchen.



        Profile und

Kombinationsmöglichkeiten   

FERROPAN®-Profil zugehöriges Rillenprofil

Profil 13
Normrille 13/A 

SPA

Profil 17
Normrille 17/B 

SPB

Profil 20 Normrille 20

Profil 30 Rille 30

Profil 32 Normrille 32/D

FERROPAN®-Profil

Standard-Anordnung

Transportausführung
beschichtet

Führungs-, Stütz- und Andruckrollen werden zweckmäßig als 
Keilscheiben mit einem Keilwinkel von 38° ausgeführt. Die Antriebs- und 
Umlenkscheiben-Winkel sind nach DIN ISO auszuführen. Die extreme 
Profilgenauigkeit der  FERROPAN®-Keilriemen und die guten 
Materialeigenschaften erlauben eine Riemenführung bei den Führungs-, 
Stütz- und Andruckrollen an den Flanken oder im Scheibengrund. In 
besonderen Fällen können auch beide Möglichkeiten kombiniert werden. 

Wenn der FERROPAN®-Keilriemen einen einwandfreien Transport 
gewährleisten soll, empfehlen wir die entsprechenden Normscheiben zu 
verwenden. Der FERROPAN®-Keilriemen kann optimalerweise als 
Transportriemen eingesetzt werden. Bei der beschichteten Ausführung 
kann eine entsprechende Normscheibe verwendet werden. Der Überstand 
im Bereich der Umlenkung ergibt sich durch die Beschichtungsdicke. 
Falls die Standardausführung zum Einsatz kommt, wird empfohlen den 
Scheibenaußendurchmesser um das Maß des gewünschten Überstandes 
abzudrehen.

Führungsschienen sind genau abgestimmt auf die Standard-Keilriemen-
breite. Die Schiene dient zur Führung des Keilriemens und kann seitliche 
Querkräfte aufnehmen. Die Länge der Riemenführung beträgt 2000 mm.

Führungsschienen mit Seitenführung sind bevorzugt zu wählen, wenn 
große Seitenkräfte auf den Riemen wirken. Das C-Profil dient zur Stabi-
lisierung und ist aus Stahlblech gefertigt. Aufgrund der relativ großen 
Temperaturdehnung des Gleitwerkstoffes sind in der Schienenkonstruk-
tion Dehnfugen vorzusehen.

Beschichtungsmaterial Beständigkeiten Einsatzbereiche

Ausführung T
-20°C bis +80°C; Gegen einfache Öle

und Fette, Benzin, Ozon
Allgemeine Transportaufgaben, Glas, 
Bleche, mechanisch aggressive Teile

PU-gelb
-10°C bis +70°C; Gegen einfache Öle und

Fette, nicht wasserbeständig

Zuführ- und Abführbahn an Wiegeein-
heiten, Vakuumtransportbänder, Papier-, 

Textil-, Glas- und Holzindustrie

Linatex

-40°C bis +70°C;
Bedingt ölfest, beständig gegen Nassab-
rieb, wasserbeständig, direkte Sonnen-

einstrahlung vermeiden

Transport- oder Abzugsband mit hoher 
Friktion, Vakuumbänder

RP 400
-35°C bis +80°C;

Gegen einfache Öle und Fette
Glas- und Stahlindustrie, Verschleiß-

schutz

Supergrip 

-15°C bis +90°C; blau: nicht ölbestän-
dig; grün: begrenzt beständig gegen

Lösungsmittel, Öle und Fette, beständig 
gegen Säuren und Laugen

Schrägförderung, Steigbänder, Glasin-
dustrie

Weitere Beschichtungen und Farben auf Anfrage.

FERROPAN®-Profil Ausführung B H b h

Profil 13 KR13 20 12 9,2 6
Profil 17 KR17 30 15 11,5 8
Profil 20 KR20 30 20 13,5 9
Profil 30 KR30 50 25 22 10,5
Profil 32 KR32 50 30 21 16

FERROPAN®-
Profil Ausführung B1 B2 H Hc b h

Profil 13 KRC13 25 28 18 22 9,2 6
Profil 17 KRC17 30 28 18 24 11,5 8
Profil 20 KRC20 30 28 18 24 13,5 9
Profil 30 KRC30 50 50 23 25 22 10,5
Profil 32 KRC32 60 60 35 40 21 16

 Zusätzliche

   Beschichtungen 

Ausführung T PU-gelb Linatex RP 400 Supergrip

Sonderausführungen auf Anfrage möglich.

Führungsschienen

38°

b

H

h

B

38°
b

H

h

H
c

B1

B2



Ausführung: FLEX Profil 13 Profil 17 Profil 20 Profil 30 Profil 32
Flachband 

30x6
Dimension

Ohne Gegenbiegung

Keilscheiben-
durchmesser dw min.

75 110 110 200 200 75 mm

Mit Gegenbiegung

Keilscheiben-
durchmesser dw min.

100 160 160 250 250 100 mm

Keilscheiben-
durchmesser da min.
(glatte Rückenrolle)

150 210 210 400 450 150 mm

zul. Zugbelastung Fzul 1000 1600 1600 5800 5800 1200 N

Dehnung bei zul. 
Belastung

0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 %

Sicherheit gegen 
Bruch* ca.

4 4 4 4 4 4

Öl- und Fettbeständigkeit gegen einfache Öle und Fette

Einreiß- und Abriebfestigkeit sehr gut

Gewicht pro Meter, ca. 0,10 0,22 0,25 0,58 0,75 0,24 kg

Ausführung: 
V und Flex

Profil 13 Profil 17 Profil 20 Profil 30 Profil 32
Flachband 

30x6
Dimension

Mindestlänge, Lw min. 
Ausführung V

1200 1500 1600 2000 2500 850 mm

Mindestlänge, Lw min. 
Ausführung Flex

2500 2500 2500 2500 2500 2000 mm

obere Breite, b* ± 0,25 12 16 19 29 31 30 mm

Höhe, h ± 0,25 6,50 11 10 15 20 6 mm

Keilwinkel α 38 38 38 38 38 90 Grad

hw-Wert
(zur Lw-Bestimmung)

3,25 4 5 9 8 3,70 mm

Teilung t 8 10 10 15 15 10 mm

geschlitzte Ausf. ja ja ja ja ja ja

FERROPAN®-FlachbandFERROPAN®-Keilriemen

t

Teilung t

Stahllitze

Polyurethan

h
hw

Stahllitze

Polyurethan

b*

hw
h

α

Vor der Profilauswahl und der 
Berechnung bitte technische  
Beratung anfordern.

Abmessungen 

Ausführung: V 
(verschweißt)

Profil 13 Profil 17 Profil 20 Profil 30 Profil 32
Flachband 

30x6
Dimension

Für den Einsatz mit Gegenbiegung nicht geeignet

Keilscheiben-
durchmesser dw min.

75 110 110 200 200 75 mm

zul. Zugbelastung Fzul
(in der Verbindung)

500 800 800 2900 2900 600 N

Dehnung bei zul. 
Belastung 

(in der Verbindung)

0,20

(0,40)

0,20

(0,40)

0,20

(0,40)

0,20

(0,40)

0,20

(0,40)

0,20

(0,40)
%

Sicherheit gegen Bruch*
in der Verbindung, ca.

4 4 4 4 4 4

Öl- und Fettbeständigkeit gegen einfache Öle und Fette

Einreiß- und 
Abriebfestigkeit

sehr gut

Gewicht pro Meter, ca. 0,10 0,22 0,25 0,58 0,75 0,24 kg

Leistungswerte

dw

d
w

Dehnung

Fzul

* Die Sicherheiten beziehen sich auf die theoretische Bruchlast der Zugträger, ausgehend von einer gleichmäßigen Belastung aller Zugträger.

Längentoleranz ± 0,125 ± 0,125 ± 0,125 ± 0,125 ± 0,125 ± 0,125 %

* Durch die gekappten Spitzen ist das obere Breitenmaß ca. 1 mm kleiner als die Nennbreite.




